
Kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami bocznymi w pasie drogowym.

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Adres inwestycji: Ul. Sadowa+Rezydencka. Porosły, gm. Choroszcz.
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16-070 Choroszcz

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
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Spis działów przedmiaru robót

Kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami bocznymi w pasie drogowym.

Strona 1

Dział kosztorysu Symbol CPV
1. Sieć KS grawitacyjna i ciśnieniowa. Rezydencka+Skrajna. Porosły. 45231300-8

2. Kanalizacja sanitarna. Odejścia boczne 160 PCV. 45231300-8

3. Porosły, KS E2. Pompownia ścieków P9 najazdowa 2-pompowa. 45232423-3

4. Porosły, KS E2. Pompownia ścieków P10 najazdowa 2-pompowa. 45232423-3



Tabela przedmiaru robót

Kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami bocznymi w pasie drogowym.

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Sieć KS grawitacyjna i ciśnieniowa. 
Rezydencka+Skrajna. Porosły.
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków]

m2     1224,30ZDJĘCIE SPYCHARKĄ NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ, i 
ZMAGAZYNOWANIE NA HAŁDACH. ANALOGIA. Rozebranie 
podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas 
min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiórka mechaniczna. 
Grub.podbudowy 15 cm

1 KNNR 6 
0801-02

SST-KS. 
1.-10.

Przyjęto, że zdjęta warstwa żwiru wykożystana będzie w 50% do 
odbudowy nawierzchni żwirowych

AX6 - w tabeli obliczeniowej kolumna AW, wiersz 6.: 1224,3    1224,30000

m3     3601,00Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m (I GŁĘBSZE) o szer. do 1,5 m 
w gruncie kat. III w umocnieniu typu box PODLASIE 2

2 KNR AT-11 
0104-05

SST-KS. 
1.-10.

WYKOPY pod kanał 200 PCV i pod r.tłoczne, na odkład i na 
samochód.

AA6 - pod 200 PCV: 3019,2    3019,20000

Z6 - pod r. tłoczne: 581,8     581,80000

m3      220,10Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m  (i GŁĘBSZE) o szer. ponad 1,5 
m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box PODLASIE 2

3 KNR AT-11 
0104-08

SST-KS. 
1.-10.

WYKOPY pod STUDNIE w SZALUNKU PŁYTOWYM (2,0 > S > 1,5m) 
NA ODKŁAD i na SAMOCHÓD.

AC6: 220,1     220,10000

m3     2521,90GRUNT NIENADAJĄCY SIĘ DO ZASYPKI - ODWÓZKA w 
miejsce wskazane przez Inwestora

4 Ryczałt SST-KS. 
1.-10.

Urobek nienadający się do zasypki - w przybliżeniu

AV6: 2521,9    2521,90000

Rzeczywista ilość gruntu do odwózki do ustalenia na budowie.

m       15,00ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI:
RO 2-dzielna #58/50 PEHD.

5 Kalkulacja 
własna 
własna

SST-KS.1
.-10

C6: 15      15,00000

szt        5,00ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH WODOCIĄGÓW i 
GAZOCIĄGÓW.
Podwieszenie na drewnianej półce.

6 Kalkulacja 
własna 

Kalkulacj

SST-KS.1
.-10

D6: 5       5,00000

m      411,69ODWODNIENIE WYKOPU pod KANAŁY DRENAŻEM 
TYMCZASOWYM z PERFOROWANEJ RURY PCV DN100. 
ANALOGIA, NAKŁADY na M DOSTOSOWANO.
 Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie 
nawodnionym). Sączki ceramiczne o średnicy 50-100mm

7 KNNR 1 
0610-01

SST-KS. 
1.-10.

Przyjęto: 30% odwodnienia drenażem tymczasowym

i 30% igłofiltrami

Dren w podsypce. L drenu: 0,3*(22+122+1228,3)     411,69000

1 
szt

      14,00ODWODNIENIE WYKOPU LINIOWEGO pod KANAŁY, 
DRENAŻEM.
Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu 
(tymczasowe). Średnice nom. rur 600-800 mm (o głębokości 
1,0 m)

8 Kalkulacja 
własna 
0618-02

SST-KS. 
1.-10.

Szacunkowo 1 szt/100 m wykopu. 1372/100=13,72: 14      14,00000

- 1 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1. Sieć KS grawitacyjna i ciśnieniowa. Rezydencka+Skrajna. Porosły.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 
god
z.

     197,61ODWODNIENIE WYKOPÓW pod KANAŁY, DRENAŻEM.
Pompowanie wody z studzienki zbiorczej w wykopie, pompa 
przeponowa - spalinowa.[R. wgkalkulacji indyw.]

9 KNNR 1 
0603-01

SST-KS. 
1.-10.

Wg badań geotechnicznych nawodnienie wykopów ok. 60%: 
Domniemany postęb robót ~ 50m/dobę

Czas pompowania: 0,3*1372,3/50*24     197,61120

m      200,00ODWODNIENIE WYKOPÓW pod KANAŁY, DRENAŻEM.
TYMCZASOWY PRZEWÓD DO ODPROWADZENIA WODY 
Z WYKOPU.
Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o 
średnicy zewn. 110 mm

10 KNNR 4 
1308-01

SST-KS. 
1.-10.

Szacunkowo 2*50m z drenażu: 100     100,00000

Szacunkowo 2*50m z igłofiltrów: 100     100,00000

szt      412,00OSUSZENIE WYKOPÓW IGŁOFILTRAMI na 30% dług. 
WYKOPÓW.
Igłofiltry o średnicy do 50mm. Igłofiltry wpłukiwane w grunt 
bezpośrednio, bez obsypki, do głębokości 4,0m

11 KNNR 1 
0605-01

SST-KS. 
1.-10.

Rozstaw igłofiltrów co 1m: 0,30*1372,3/1,0=411,69

Przyjęto 30% odwodnienia drenażem tymczasowym

i 30% odwodnienia igłofiltrami

Przyjęto: 412     412,00000

1 
god
z.

     329,35ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH IGŁOFILTRAMI.
Pompowanie wody z IGŁOFILTRÓW, pompa przeponowa - 
spalinowa.[R. wgkalkulacji indyw.]

12 KNNR 1 
0603-01

SST-KS. 
1.-10.

OBLICZENIA przybliżone

Tempo budowy ~ 30 m/d: 1372,3*0,30/30*24     329,35200

Czas rzeczywisty pompowania do ustalenia z inspektorem nadzoru

1 
szt

       2,00KŁADKI dla PIESZYCH. 
Kładki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe, 
skręcaneśrubami stal., montaż + demontaż. Nakłady 
adaptowane]

13 KNR 2-05 
0210-01

SST-KS. 
1.-10.

Kładki wielorazowego użytku. Szacunkowo 1 szt/km wykopu: 2       2,00000

m3      122,40PODSYPKA POD KANAŁY KS PIASKIEM ZWYKŁYM Z 
ZAKUPU.
Podsypka 10cm z zagęszczaniem mechanicznym pod kanały i 
studzienki, grunt kat. I-II:  Podłoża pod kanały i obiekty z 
materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podłoże z 
materiałów sypkich.

14 KNNR 4 
1411-01

SST-KS. 
1.-10.

AR6. Podsypka tylko pod rury PCV.: 122,4     122,40000

szt.       14,00REWIZYJNA STUDNIA WŁAZOWA fi1200 klasa D400.
Studnie z prefabrykowanych elementów, z betonu B45. 
Studnia z osadzonymi króćcami wlotowymi i wylotowymi . 
Pomiędzy kręgami studni osadzone są uszczelki 
zapewniające pełną wodoszczelność po zmontowaniu. 
Zakończenie studni włazem kanałowym żeliwnym śr. 600 mm  
studnie o śr. 1200 mm, H.śr

15 BCI.11.3.2.01
3 BCI.11. 
BCI.11.3.

SST-KS. 
1.-10.

Zwieńczenie klasy D400.: Z pierścieniem odciązającym na 
podbudowie z chudego betonu

Powierzchnie zewnętrzne studni i pokrywy zaizolowane 2x lepikiem 
asfaltowym.

AK6: 14      14,00000

szt.        4,00STUDZIENKI z PVC/PE/PP #600 z RUR KARBOWANYCH,  
ZWIEŃCZENIE D400, MONTOWANE W GOTOWYM 
WYKOPIE  
Studzienka inspekcyjna przepływowa z PP, firmy  „Wavin”,  
„TEGRA 600”,  o wys.  3,0 m. St. składa się z wyprofilowanej 
kinety, rury karbowanej, L

16 BCI.10.4.1.02
8 BCI.10. 
BCI.10.4.

SST-KS. 
1.-10.

AI: 4       4,00000

- 2 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1. Sieć KS grawitacyjna i ciśnieniowa. Rezydencka+Skrajna. Porosły.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

szt.       23,00STUDNIA INSPEKCYJNA DN425,.
Studzienka inspekcyjna połączeniowa, z PP,  śr. 425 mm i 
głęb. 3,0 m. St. składa się z wyprofilowanej kinety, rury 
karbowanej stożka betonowego, włazu żeliwnego. St. 
inspekcyjne połączeniowe z dopływem prawym lub lewym  o 
średnicy 200 mm

17 BCI.11.4.1.02
1 BCI.11. 
BCI.11.4.

SST-KS. 
1.-10.

AH6: 23      23,00000

m     1211,50RURA do KS DN200x5,9 PCV LITE KLASA S, SN8 w 
GOTOWYM WYKOPIE + PRÓBA SZCZELNOŚCI
Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC, 
kielichowe o średnicy nominalnej 200mm, z transportem wody

18 Cena 
rynkowa

SST-KS. 
1.-10.

M6 minus 14 szt. x Dw: 1228,3-14*1,20    1211,50000

m        4,00RP dn400 STAL. dla DN200PCV.
Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60. 
Długość przewiertu do 30,0 m rurami o średnicy nom. 300-600 
mm, grunt kat. III-IV

19 KNNR 4 
1207-04

SST-KS. 
1.-10.

P6: 4       4,00000

m        4,00KANAŁ 200PVC w RP. 
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych 
z zamknięciem końcówek rur.Rurociąg przewodowy o 
średnicy nominalnej 200mm - wciągarka z napędem 
elektrycznym

20 KNNR 11 
0404-06

SST-KS. 
1.-10.

P6: 4       4,00000

szt      195,00DOCIĄŻNIKI ANTYWYPOROWE.21 Kalkulacja 
własna 

Kalkulacj

SST-KS.1
.-10

Masa betonu

Objętość dociążnika ~ 23 dm3

Rozmieszczenie na kanale co 3,0m

BA6: 195     195,00000

kpl        2,00KASKADY ZEWN. i WEWN. #160 PVC - poz. adaptowana.  
Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rury 160PVC klasy S,

22 KNNR 4 
1308-03

SST-KS.1
.-10

N6+O6: 1+1       2,00000

m      189,00R. TŁOCZNY DN63 PE100 RC min.PN6 ZE ZWOJA do 
ŚCIEKÓW w GOTOWYM WYKOPIE.  NAKŁADY 
DOSTOSOWANO.
Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania. 
Średnica zewnętrzna rury 63mm
1.Wyrównanie dna wykopu. 2.Przecinanie rur. 3.Ułożenie rur i 
kształtek oraz wyregulowanie osi rurociągu. 4.Wykonanie 
gniazd roboczych pod złącza rur i kształtek. 5.Wykonanie 
połączenia rur metodą zgrzewania i kształtek na śruby. 
6.Podbicie i obsypanie rurociągów ziemią do połowy średnicy 
rurociągu. 7.Wykonanie próby szczelności rurociągu. 
9.Płukanie rurociągu.

23 KNNR 11 
0302-01

SST-KS. 
1.-10.

G6 minus w RP100: 193-4     189,00000

m        4,00RP dla r.tłocznego DN63 PE.
Wykonanie przewiertów o długości do 20 m, rurami o średnicy 
100 mm, maszyną do wierceń poziomych, w gruntach kat. 
III-IV

24 KNNR 11 
0402-02

SST-KS. 
1.-10.

Z mapy: 4       4,00000

m        4,00R. TŁOCZNY 63PE w RP dn100.
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych 
z zamknięciem końcówek rur.Rurociąg przewodowy o 
średnicy nominalnej 50mm

25 KNNR 11 
0404-01

SST-KS. 
1.-10.

4       4,00000

- 3 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1. Sieć KS grawitacyjna i ciśnieniowa. Rezydencka+Skrajna. Porosły.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m      186,30R. TŁOCZNY DN90*5,4 PE100 RC ZE ZWOJA do ŚCIEKÓW 
w GOTOWYM WYKOPIE. ZAKRES ROBÓR J.W.
Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania. 
Średnica zewnętrzna rury 90mm.

26 KNNR 11 
0302-01

SST-KS. 
1.-10.

H6: 186,3     186,30000

1 
kpl

       1,00ZASUWA DO ŚCIEKÓW #80 w WYKOPIE.
Zasuwa kołnierzowa z wymiennym uszczelnieniem trzpienia, 
#80 z obudową, przedłużonym wrzecionem i skrzynką uliczną. 
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową. 
Zasuwa o średnicy 80 mm

27 KNNR 4 
1105-03

SST-KS. 
1.-10.

Zasuwy kołnierzowe, śruby z stali nierdzewnej.: 1       1,00000

W komplecie:

> zasuwa z obudową + przedłużony trzpień

> podstawa zasuwy - trylinka 1 szt.

> uliczna skrzynka żeliwna

> podstawa skrzynki - betonowy 1-częściowy pierścień o wymiarach 
Dz850/Dw250/h120

> pierścień-obudowa skrzynki do zasuw, żelbetowy, o wymiarach 
Dz1260/420*420/h120

> uszczelki do połączeń kołnierzowych - 2 szt

> śruby i nakrętki z stali nierdzewnej

m3      558,10OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGĘSZCZENIEM pod KANAŁY i 
STUDZIENKI z PIASKU ZWYKŁEGO Z ZAKUPU. 
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z 
zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie spycharkami 
110kW, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 
30cm, grunt kat. I-II [nakłady adaptowane]

28 KNNR 1 
0214-0102

SST-KS. 
1.-10.

AS6: 558,1     558,10000

m     1228,30ODBIÓR KANAŁÓW W ZAKRESIE SPADKÓW I 
ODKSZTAŁCEŃ METODĄ KAMEROWANIA

29 Kalkulacja 
własna 

Kalkulacj

SST-KS. 
1.-10.

1228,3    1228,30000

km        2,00INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA. 
RYCZAŁT.

30 Kalkulacja 
własna 

Kalkulacj

SST-KS.1
.-10

G6+H6+M6: (193,0+186,3+1274,0)/1000       1,65330

m3     1299,20ZASYPKA NAD NADSYPKĄ GRUNTEM RODZIMYM - 
UROBKIEM, z ZAGĘSZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, 
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu PODLASIE 
koparka 1,20 m3

31 KNR AT-11 
0109-0801

SST-KS. 
1.-10.

AW6: 1299,2    1299,20000

m3     1723,00ZASYPKA WYKOPÓW GRUNTEM z ZAKUPU (wymiana 
gruntu) w SZALUNKU PŁYTOWYM. 
Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, 
szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu PODLASIE 
koparka 0,60 m3

32 KNR AT-11 
0109-02

SST-KS. 
1.-10.

AU6-AW6: 3022,2-1299,2    1723,00000

m2     1224,30ODBUDOWA NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH.
Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. 
Warstwa jezdni górna grubości 12 cm

33 KNNR 6 
0202-07

SST-KS. 
1.-10.

Powierzchnia, szacunkowo, rzeczywistą ustalać na budowie

AX6: 1224,3    1224,30000

- 4 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1. Sieć KS grawitacyjna i ciśnieniowa. Rezydencka+Skrajna. Porosły.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

1 
kpl

       1,00OZNAKOWANIE ZASUW SŁUPKAMI ŻELBETOWYMI, PZ: 
Oznakowanie trasy gazociągu. Oznakowanie na: słupku 
betonowym

34 KNR 2-19 
0134-03

SST-W. 
1.-10.

n słupków: 1       1,00000

m      379,30OZNAKOWANIE TRASY R.TŁOCZNEGO taśmą 
metalizowaną, pz Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w 
ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego

35 KNR 2-19 
0219-01

SST-W. 
1.-10.

Oznakowanie trasy R.TŁOCZNEGO: Taśma metalizowana z PE, szer. 
20cm,brązowa (czarna)

G6+H6: 193,0+186,3     379,30000

Dział nr 2. Kanalizacja sanitarna. Odejścia boczne 160 
PCV.
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków]

m2      167,30ZDJĘCIE SPYCHARKĄ NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ, i 
ZMAGAZYNOWANIE NA HAŁDACH. ANALOGIA. Rozebranie 
podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas 
min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiórka mechaniczna. 
Grub.podbudowy 15 cm

36 KNNR 6 
0801-02

SST-KS. 
1.-10.

Przyjęto, że zdjęta warstwa żwiru wykożystana będzie w 50% do 
odbudowy nawierzchni żwirowych

AZ6: 167,3     167,30000

m3      398,30Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m (I GŁĘBSZE) o szer. do 1,5 m 
w gruncie kat. III w umocnieniu typu box PODLASIE 2

37 KNR AT-11 
0104-05

SST-KS. 
1.-10.

WYKOPY pod KANAŁ KS w SZALUNKU PŁYTOWYM na ODKŁAD i 
na SAMOCHÓD.

AA6 - wykopy pod przyłącza, TABELA 2.: 398,3     398,30000

m3      262,90NADMIAR UROBKU do 5 km.. POZ. KATALOGOWĄ 
DOSTOSOWANO. Nakłady uzupełniające do tablic 0101-0105 
z tytułu transportu urobku - przewóz po terenie lub drogach 
gruntowych koparka 0,60 m3, grunt kat III
Krotność = 5

38 KNR AT-11 
0108-02

SST-KS. 
1.-10.

ODWIEZIENIE gruntu nienadającego się do zasypki, szacunkowo do 
5 km.

AY6: 262,9     262,90000

m       28,00ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI:
RO 2-dzielna #58/50 PEHD.

39 Kalkulacja 
własna 
własna

SST-KS. 
1.-10.

Q6: 28      28,00000

szt       22,00ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KANAŁÓW i 
RUROCIĄGÓW DN>50 mm..
Podwieszenie na drewnianej półce.

40 Kalkulacja 
własna 

Kalkulacj

SST-KS.1
.-10

P6: 22      22,00000

m3       25,10Podsypka 10cm z zagęszczaniem mechanicznym pod kanały i 
studzienki, grunt kat. I-II  Podłoża pod kanały i obiekty z 
materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podłoże z 
materiałów sypkich.
Dla kol. 01-04
1.Wyrównanie dna wykopu. 2.Zarzucenie materiału do 
wykopu. 3.Rozłożenie podsypki, ubicie i wyrównanie wg 
niwelety.

41 KNNR 4 
1411-01

SST-KS. 
1.-10.

PODSYPKA POD KANAŁY KS PIASKIEM ZWYKŁYM z ZAKUPU

AJ6: 25,1      25,10000

m      185,90RURA KS DN160*5,9 PVC SN8 w GOTOWYM WYKOPIE + 
PRÓBA SZCZELNOŚCI
Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC, 
kielichowe o średnicy nominalnej 150mm, bez transportu 

42 KNNR 11 
0502-01

SST-KS. 
1.-10.

- 5 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

2. Kanalizacja sanitarna. Odejścia boczne 160 PCV.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

wody
1.Wyrównanie dna wykopu z wykonaniem dołków 
montażowych. 2.Opuszczenie materiałów do wykopu z 
przestawieniem rozpór. 3.Ułożenie i montaż rur i kształtek w 
wykopie z przycięciem, regulacją osi i spadku, wykonaniem 
połączeń oraz podbiciem ziemią. 4.Przysypanie przewodu 
ziemią lub piaskiem do połowy średnicy rur. 5.Wykonanie 

I6: 185,9     185,90000

      37,00Korek plus tabliczka informacyjna na linii rozgraniczającej43 Kalkulacja 
własna 

Kalkulacj

SST-KS. 
1.-10.

S6: 37      37,00000

m3       73,20OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGĘSZCZENIEM GRUNTEM z 
ZAKUPU. 
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z 
zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie spycharkami 
110kW, grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 
30cm, grunt kat. I-II [nakłady adaptowane]

44 KNNR 1 
0214-0102

SST-KS. 
1.-10.

AK6: 73,2      73,20000

m      185,90ODBIÓR KANAŁÓW W ZAKRESIE SPADKÓW I 
ODKSZTAŁCEŃ METODĄ KAMEROWANIA

45 Kalkulacja 
własna 

Kalkulacj

SST-KS. 
1.-10.

I6: 185,9     185,90000

km        0,19INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA. 
RYCZAŁT.

Krotność = 2

46 Kalkulacja 
własna 

Kalkulacj

SST-KS.1
.-10

I6: 185,9/1000       0,18590

m3      135,40ZASYPKA NAD NADSYPKĄ GRUNTEM RODZIMYM - 
UROBKIEM, z ZAGĘSZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, 
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu PODLASIE 
koparka 1,20 m3

47 KNR AT-11 
0109-0801

SST-KS. 
1.-10.

Ewentualną potrzebę wymiany gruntu ustalić nabudiwie.

AW6: 135,4     135,40000

m3      160,80ZASYPKA WYKOPÓW GRUNTEM z ZAKUPU (wymiana 
gruntu) w SZALUNKU PŁYTOWYM. 
Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, 
szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu PODLASIE 
koparka 0,60 m3

48 KNR AT-11 
0109-02

SST-KS. 
1.-10.

AX6: 160,8     160,80000

m2      167,30ODBUDOWA nawierzchni żwirowych. Rozścielenie kruszywa 
mechanicznie. Warstwa jezdni górna grubości 12 cm

49 KNNR 6 
0202-07

SST-KS. 
1.-10.

ODBUDOWA NAWIERZCHNI ŻWIROWYCH.  NAKŁADY 
KATALOGOWE DOSTOSOWANO.

Powierzchnia, szacunkowo, rzeczywistą ustalać na budowie. Założono 
50% materiału pochodzi z odzysku.

AZ6: 167,3     167,30000

Dział nr 3. Porosły, KS E2. Pompownia ścieków P9 
najazdowa 2-pompowa.
[CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie 
przepompowni ścieków]

m3       56,49WYKOP z ODWIEZIENIEM i WYKIPROWANIEM 
NADM.UROBKU do 5,0km .
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 1,20m3 w 

50 KNNR 1 
0202-0901

SST-KS. 
1.-10.

- 6 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3. Porosły, KS E2. Pompownia ścieków P9 najazdowa 2-pompowa.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

gruncie kat. I-II; transport

56,49      56,49000

m3       56,49DOPŁATA za 4km ODWÓZKI NADM.UROBKU. 
Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy 
rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, 
samochodami samowyładowczymi do 10-15t, przy przewozie 
po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat. I-I
Krotność = 4

51 KNNR 1 
0208-0102

SST-KS. 
1.-10.

56,49      56,49000

m3       42,51WYKOP na ODKŁAD:
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład. Koparką o poj. łyżki 1,20m3; głębokość wykopu 4,00m 
w gruncie kat. III-IV

52 KNNR 1 
0212-06

SST-KS. 
1.-10.

42,51      42,51000

m       70,00ODWODNIENIE WYKOPU. TYMCZASOWY PRZEWÓD DO 
ODPROWADZENIA WODY Z WYKOPU.
Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o 
średnicy zewn. 110 mm

53 KNNR 4 
1308-01

SST-KS. 
1.-10.

Szacunkowo: 70      70,00000

szt       10,00Igłofiltry o średnicy do 50mm. Igłofiltry wpłukiwane w grunt 
bezpośrednio, bez obsypki, do głębokości 6,0m

54 KNNR 1 
0605-02

SST-KS. 
1.-10.

Rozstaw co 1m: 10      10,00000

1 
god
z.

     120,00ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH IGŁOFILTRAMI.
Pompowanie wody z IGŁOFILTRÓW, pompa przeponowa - 
spalinowa.[R. wgkalkulacji indyw.]

55 KNNR 1 
0603-01

SST-KS. 
1.-10.

Szacunkowo - 5 dni: 5*24     120,00000

Czas rzeczywisty ustalić na budowie.

m2       60,66SZALUNEK, ŚCIANKA SZCZELNA.
Umocnienie ścian wykopów, szerokości do 1,0m w gruntach 
nawodnionych kat. I-IV, grodzicami wbijanymi pionowo wraz z 
wyciągnięciem grodzic. Głębokość wykopu do 6,0m

56 KNNR 1 
0314-02

SST-KS. 
1.-10.

F: (4,7+3,61)*2*3,65      60,66300

1 
kpl

       1,00POMPOWNIA ŚCIEKÓW P9 z DOSTAWĄ na BUDOWĘ, z 
MONTAŻEM WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO i z 
ROZRUCHEM, o parametrach: Q

57 Kalkulacja 
własna 
własna

SST-KS. 
1.-10.

W zbiorniku 1500 bet.: 1       1,00000

kpl        1,00MONTAŻ ZBIORNIKA POMPOWNI fi1500.58 Kalkulacja 
własna 

Kalkulacj

SST-KS. 
1.-10.

kpl.: 1       1,00000

m3       42,51ZASYPKA WYKOPÓW zagęszczalnym GRUNTEM z 
ZAKUPU - WYMIANA.
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z 
zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie ubijakami, 
grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 35cm, grunt 
kat. I-II, spycharka 110kW

59 KNNR 1 
0214-0402

SST-KS. 
1.-10.

42,51      42,51000

m3       42,51ZASYPKA, z zagęszczaniem, WYKOPÓW GRUNTEM z 
ODKŁADU (nakłady dostosowano): Zasypanie wykopów 
fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym. 
Zagęszczanie zagęszczarkami, grubość zagęszczonej

60 KNNR 1 
0214-0302

SST-KS. 
1.-10.

42,51      42,51000

- 7 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

4. Porosły, KS E2. Pompownia ścieków P10 najazdowa 2-pompowa.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 4. Porosły, KS E2. Pompownia ścieków P10 
najazdowa 2-pompowa.
[CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie 
przepompowni ścieków]

m3       36,23WYKOP z ODWIEZIENIEM i WYKIPROWANIEM 
NADM.UROBKU do 5,0km .
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 1,20m3 w 
gruncie kat. I-II; transport

61 KNNR 1 
0202-0901

SST-KS. 
1.-10.

36,23      36,23000

m3       36,23DOPŁATA za 4km ODWÓZKI NADM.UROBKU. 
Nakłady uzupełniające do tablic 201-207; za każdy dalszy 
rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, 
samochodami samowyładowczymi do 10-15t, przy przewozie 
po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat. I-I
Krotność = 4

62 KNNR 1 
0208-0102

SST-KS. 
1.-10.

36,23      36,23000

m3       27,93WYKOP na ODKŁAD:
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład. Koparką o poj. łyżki 1,20m3; głębokość wykopu 4,00m 
w gruncie kat. III-IV

63 KNNR 1 
0212-06

SST-KS. 
1.-10.

27,93      27,93000

m       70,00ODWODNIENIE WYKOPU. TYMCZASOWY PRZEWÓD DO 
ODPROWADZENIA WODY Z WYKOPU.
Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o 
średnicy zewn. 110 mm

64 KNNR 4 
1308-01

SST-KS. 
1.-10.

Szacunkowo: 70      70,00000

szt       10,00Igłofiltry o średnicy do 50mm. Igłofiltry wpłukiwane w grunt 
bezpośrednio, bez obsypki, do głębokości 6,0m

65 KNNR 1 
0605-02

SST-KS. 
1.-10.

Rozstaw co 1m: 10      10,00000

1 
god
z.

     120,00ODWODNIENIE WYKOPÓW LINIOWYCH IGŁOFILTRAMI.
Pompowanie wody z IGŁOFILTRÓW, pompa przeponowa - 
spalinowa.[R. wgkalkulacji indyw.]

66 KNNR 1 
0603-01

SST-KS. 
1.-10.

Szacunkowo - 5 dni: 5*24     120,00000

Czas rzeczywisty ustalić na budowie.

m2       60,66SZALUNEK, ŚCIANKA SZCZELNA.
Umocnienie ścian wykopów, szerokości do 1,0m w gruntach 
nawodnionych kat. I-IV, grodzicami wbijanymi pionowo wraz z 
wyciągnięciem grodzic. Głębokość wykopu do 6,0m

67 KNNR 1 
0314-02

SST-KS. 
1.-10.

F: (4,7+3,61)*2*3,65      60,66300

1 
kpl

       1,00POMPOWNIA ŚCIEKÓW P10 z DOSTAWĄ na BUDOWĘ, z 
MONTAŻEM WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO i z 
ROZRUCHEM, o parametrach: Q

68 Kalkulacja 
własna 
własna

SST-KS. 
1.-10.

W zbiorniku 1200 bet.: 1       1,00000

kpl        1,00MONTAŻ ZBIORNIKA POMPOWNI fi1500.69 Kalkulacja 
własna 

Kalkulacj

SST-KS. 
1.-10.

kpl.: 1       1,00000

m3       27,93ZASYPKA WYKOPÓW zagęszczalnym GRUNTEM z 
ZAKUPU - WYMIANA.
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z 
zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie ubijakami, 
grubość zagęszczonej warstwy w stanie luźnym 35cm, grunt 
kat. I-II, spycharka 110kW

70 KNNR 1 
0214-0402

SST-KS. 
1.-10.

27,93      27,93000

- 8 -



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

4. Porosły, KS E2. Pompownia ścieków P10 najazdowa 2-pompowa.

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m3       27,93ZASYPKA, z zagęszczaniem, WYKOPÓW GRUNTEM z 
ODKŁADU (nakłady dostosowano): Zasypanie wykopów 
fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym. 
Zagęszczanie zagęszczarkami, grubość zagęszczonej

71 KNNR 1 
0214-0302

SST-KS. 
1.-10.

27,93      27,93000

- 9 -


