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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Kanalizacja sanitarna dla m. Porosty z przytaczami grawitacyjnymi i sieciowymi
pompowniami $ciekOw z rurociggami ttocznymi.

1.2. Przedmiot SST i symbol.

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbudowa grawitacyjne]
kanalizaciji sanitarnej z pompowniami $ciekéw. SST oznaczono symbolem: SST-KS. 1.-10.

1.3. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dia ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

UWAGA: niniejsza SST nie uniewaznia zapiséw natury technicznej zamieszczonych w projekcie budowlanym i projekcie
wykonawczm, petni role, oprocz wiwymienione, uzupetniajaca w zakresie wymogdw technicznych przy budowie kanalizacii
sanitarnej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych, z
materiatow wg w/w projektow, oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe i towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych sq m/n roboty ziemne: zdejmowanie i zwrot na stare miejsce
humusu (warstwy ziemi urodzajnej), wykopy, umocnienia ich pionowych $cian, odwodnienia wykopéw na czas montazu
kanalizacji, zasypanie (gruntem rodzimym lub z zakupu) z zageszczaniem gruntu, odwiezienie nadmiaru urobku i
zagospodarowanie go wg wymagarn inwestora.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje
powykonawcza, przywrdcenie terenu (nawierzchni terenu) do stanu sprzed budowy.

1.5. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w zeszycie nr 9
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacii
Technicznej Kod CPV 45000000-7 .Wymagania ogélne" pkt. 1.4. Ponizej zamieszczono definicje, przyjete w dokumentadii
projektowej, podstawowych elementéw kanalizacji sanitarne;.

taczace kanat sieciowy z studzienkg zlokalizowang przed linig rozgraniczajacg pas drogowy i posesje. Zamiast wiw
studzienki koicéwka przytacza moze by¢ zakorkowana.
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eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka___inspekeyjna. . (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania C€zynnoSci

eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz
techniki video do przegladow kanatdw.

(przewiertu) z zastosowaniem technologii indywidualnej, stosowanej przez konkretng specjalistyczng firme.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukq budowlana. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z pompownia $ciekow
Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia;

o projekt  budowlany, opracowany zgodnie z  rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z  dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poéz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe;

o projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072);

e zamieszczone w projekcie budowlanym: obliczeniowe i katalogowe, parametry i standard, pompowni $ciekéw i sposéb
posadowienia komory pompowni;

o specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru rob6t, sporzadzona zgodnie z  rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej,  specyfikacji  technicznych ~ wykonania i odbioru robét budowlanych oraz  programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pdz. 2072),

o dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z péz.
zmianami),

o dokumenty  Swiadczace o  dopuszczeniu do  obrotu i  powszechnego, lub  jednostkowego
zastosowania, uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 22004 r. Nr 92, p6z. 881),

e protokoty odbioréw  czeSciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi  protokotami  z
badan kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza czyli wczeSniej wymienione czeSci skltadowe dokumentacji robét z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, péz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie rohét

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania

Sciekow

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzania $ciekow

45232423-3 Przepompownie $ciekow

gdzie:

> grupa rob6t - okreslajg pierwsze 3 cyfry

> klasa robdt - okreslajg pierwsze 4 cyfry

> kategoria robot - okre$la jg pierwszych 5 cyfr

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

4



SST - kanalizacja sanitarna z rurociggami ttocznymi

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

> oznakowanie znakiem CE co oznacza, Zze dokonano oceny ich zgodnoSci ze Zzharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskqg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

> deklaracje zgodnoSci 'z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

> oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2. Rodzaje materiatéw

Kanaty z rur PVC-U SN8 kielichowych. Rury muszq spetnia¢ wymagania: klasa T (sztywno$¢ pierscieniowa SN=8 kPa); -

spetnia¢ warunki okre$lone w PN-EN 1401-1:1999.

Studzienki: a) rewizyjne z kregéw betonowych @1000 i 1200 oraz indywidualne wg w/w projektéw z wtazami Zel. klasy

D400, szczegdty indywidualne wg projektu; b) inspekcyjne @450 (lub @400) i @600 (lub @630), zwieficzenia wg projektu.
Rurociag ttoczny - rura PEHD, 2-warstwowa i 3-warstwowa, nadajaca sie do przewiertdw sterowanych, nadajaca sie do
zabudowy bezposrednio w wykopie - bez podsypki i nadsypki z piasku drobnego.

2.2.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki rewizyjne (wiazowe) powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych.
a) wymagania dla studzienek betonowych wg projektu, oraz:

> beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi, o parametrach technicznych wg projektu;
> kregi betonowe i zelbetowe faczone na uszczelki gumowe;
> w zakresie wytrzymato$ci kregi muszg by¢ przystosowane:
®=  do zabudowy w gruncie niespoistym i silnie nawodnionym;
=  zaglebienia dna  studni  do  50m  ponizej powierzchni  terenu, po  ktorej  odbywaé
sie bedzie ruch cigzkich pojazdéw mechanicznych;
= cegfa kanalizacyjna wg PN-76/B-12037,
b) wymagania dla studzienek z sztucznego tworzywa, np. "WAVIN", "PipeLife", lub innego producenta: muszq posiada¢
aprobaty techniczne IBDiM i COBRTIINSTAL

Srednica wewnetrzna studzienki wiazowej (rewizyjnej) wg projektu. Wysokos¢ komory roboczej, jesli warunki terenowe na
to pozwalajg, winna wynosi¢ 2,0 m. Srednice i gtebokosci studzienek okresla projekt budowlany.

2.2.5. Pompownie $ciekow

Wqg projektu budowlanego i wykonawczego, w ktdrych to przyjeto, ze pompownia jest kompletnym urzadzeniem
zakupionym u producenta, lub u dystrybutora, posiadajacym niezbedne aprobaty i gwarancje. Zabudowa i
parametry techniczne pompowni $ciekdw wg projektu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byC uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

> Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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> Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

> Wybrany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez zgody inwestora.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogélne  wymagania  dotyczace  transportu  podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 4

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

> rury nalezy przewozic wytacznie samochodami - skrzyniowymi lub  pojazdami  posiadajacymi  boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajagce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dluzsze
nizim;

> jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1 m;

> podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury winny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem podtozong tekturg falista i deskami przy tafdcuchach spinajacych boczne $Sciany skrzyni
samochodu;

> -podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed zmiang potozenia -  platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3.  Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok
siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sig (wytacznie materiatami niemetalowymi -najlepiej tasmami
parcianymi).

Powierzchnie pojazddw przewozacych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych
krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementow
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozyciji ich wbudowania. Podczas transportu
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przesunigcia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji
pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.41. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg przekraczajacq 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu,
na podktadkach drewnianych o szerokos$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyC przed przypadkowym ze$lizgnigciem sig rury poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 -2 m.
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4.4.2. Skiadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowac¢ nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na uszkodzenia.
Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed
kontaktem z olejami i smarami.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty
drobnowymiarowe mogq by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny byé zabezpieczone przed
przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt
5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy doktadnie zapoznaé sie z wymaganiami projektu
budowlanego, wykonawczego i technologicznego, wiw ST kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 5, oraz
z wymogami niniejszej SST.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie rob6t od Inwestora i komisyjnego
przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowane osie kanatow (przewoddw) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw. kotkow
osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek
kanatowych. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 30 - 50 m. Na kazdym odcinku
nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Cigg reperdéw nalezy nawigzywac do reperdw sieci panstwowe;j.
Obowigzkiem Wykonawcy jest ustalenie drég dojazdowych do stref montazowych rurociggu i studzienek.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako otwarte obudowane zgodnie z BN-83/8336-02 i zachowaniem zapiséw, przede wszystkim w
zakresie BHP, w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) - pod szczegding uwage
nalezy tu wzig¢ zapisy w rozdziale 10.

Metody wykonywania robét:

> sposobem mechanicznym;

> sposobem recznym wyréwnywanie podtoza pod kanaty;

> sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia Scian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

5.4.1. Podstawowe zasady wykonywania wykopow

a) Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

b) Wykop wasko przestrzenny nalezy odeskowaC z  zastosowaniem  atestowanych  szalunkoéw
ptytowych lub wyprasek stalowych.

c¢) Dno wykopu powinno byé roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;
jak dla kanatow. Spdd wykopu wykonywanego mechanicznie ustala sie na poziomie okoto 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu, Spod wykopu wykonanego
recznie nalezy pozostawic na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 c¢m, a w
przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowane;.

d) Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

e) Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci  dolnej
lub  wigkszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociagi,
kanaty) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

fy W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi  wykopami ustawiC faty  celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi  wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. taty
celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokoSci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w
odlegtosciach co 30 m. taty powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Goérne krawedzie celownikbw nalezy ustawié zgodnie z rzednymi projektowanymi za
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pomocg hiwelatora.

g) W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych  nalezy
zachowaé co najmniej nastepujace warunki:

h)  gdrne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

i) powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

j)  Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociggi, kanaty, kable) powinno by¢ wykonane
wg projektu i z uwzglednieniem zalecen gestoréw uzbrojenia podziemnego.

k)  Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop, lub pozostawiony do zasypania jesli warunki terenowe
na to pozwalajq i za zgodg inspektora nadzoru.

1) Wykop podiega odbiorowi technicznemu.

54.2. Przygotowanie podtoza

a) Przewody (kanaly) nalezy wukltadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

b) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czeSciowo piasek drobny)
podtozem pod kanaty bedzie grunt rodzimy (grunty rodzime wg PN-B-02480)

c¢) W wykopach, gdzie wystepuje grunt gliniasty lub skalisty podtozem pod kanaty bedzie grunt
pozyskany z zewnatrz -1 i Il kategorii, zageszczalny.

d) Podsypa i obsypka kanatéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

e) Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna byé wieksza niz:

f) 0,15 m. przy zageszczeniu recznym

g) 0,30 m. przy zageszczeniu mechanicznym

h) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczac¢ 10 cm.

i)  Rdznica rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze w
zadnym punkcie przekraczaé wartosci + 5 ¢cm . Wystepujace réznice nie mogq na zadnym odcinku przewodu
spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenie spadku projektowanego.

i) Wilgotnos¢ zageszczonego gruntu powinna byé rowna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80 % jej wielkosci wg PN-B-
02480.

k) Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ mniejsze od 2 %.

5.4.3. Zasypywanie wykopdow z zageszczaniem gruntu.

Zasypywanie wykopow ponad podfozem i obsypke kanatéw sanitarnych wykonywa¢ warstwami co 20-30 cm.
Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci nie
przekraczajgcej wartosci - 20 % do +10 %.

Wykopy w pasach drogowych zasypaC gruntem zageszczalnym, ilos¢ gruntu do wymiany wg dokumentacji
technicznej. Za ilo$¢ gruntu do zasypki rozumie¢ nalezy objetos¢ wykopu pomniejszong o objetos¢ wypetnien, na
ktéra sktadajq sie objetosci: kanaty, studzienki, podsypka (10cm), obsypka (h=Dz kanatu) i nadsypka (30cm).
Zasypanie wykopdw w pasach drogowych wykonaé rygorystycznie przestrzegajac zapisy w normie technicznej
PN-S-02205:1998r. Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania.

W pasach drogowych wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 pod
drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym przylegtym do jezdni drég. Wskazniki maksymalnego zageszczenia wg
normalnej proby Proctora wg PN-B-0448! Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac¢ wg BN - 72/8932-0!
Zarzadcy drog publicznych, w swoich DECYZJACH, moga stawiaC inne wymagania w zakresie zasypki wykopow
i w zakresie wskaznika zageszczania gruntu. Ewentualne odstepstwo od DECYZJI Zarzadcy drogi winno by¢
pisemnie uzgodnione z Zarzadcq drogi. Zageszczenie podsypki, obsypki i nadsypki powinno byé zgodne réwniez
z instrukcjg producenta zastosowanych materiatow - rur na kanaty KS.

Wskazniki zageszczenia winny byé badane przez uprawnione do tego laboratoria.

5.5. Montaz kanatow grawitacyjnych i rurociagow tlocznych.
5.5.1. Wymagania ogdlne

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz

ksztalttek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, pordw i jakichkolwiek innych uszkodzen w
stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz
PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004. Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004.

Potaczenia kielichowe na wcisk - kanaty z PVC-U, PP,
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Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) korica rury w kielich, z osadzong uszczelkq (pierscieniem
elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korfica rury w kielich.

5.5.2. Wymagania szczegdtowe dla kanatéw grawitacyjnych

a) Roboty montazowe prowadzic w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Pofaczenia rur
wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 0°C dla materiatbw z PVC-U, rury Pragma
z PP iinne elementy z PP montowa¢ mozna w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C.

b) Sposob montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg projektowa.

C) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na  powierzchni ich  stanu
technicznego.

d) Ukladanie odcinka kanalu moze odbywa¢ sie tylko na przygotowanym podiozu. Podioze powinno
by¢ profilowane w miare uktadania rur, a grunt z podioza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu,
wykonujac czesciowa obsypke po obu stronach rury.

e) Nalezy zwrécic szczegoing uwage, aby osie taczonych odcinkow pokrywaly sie.

f) Przewdd po utozeniu powinien $ciéle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, w co najmniej 1/4 jego obwodu z
wytaczeniem ztgcz.

g) Ztacze powinno byé odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

h)  Przewody musza by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacii Projektowej. Minimalne spadki nie moga byé
mniejsze od podanych w Dokumentacji Projektowej.

i)  Nie dopuszczalnym jest wyrdwnywanie kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw
jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobéw betonowych itp.

i) Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacii technicznej kierunku nie powinno przekracza¢ 1 cm .
Przy bezwykopowej metodzie budowy kanalizacji maksymalna odchytka w poziomie nie moze przekraczaé 15¢cm/50m
kanatu. Odchytke nalezy korygowaé przy wykonywaniu nastepnego odcinka od studzienki startowej do studzienki
wejsciowej,

k) taczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-metrowych na taczniki dostarczone przez producenta wraz z rurami,
przede wszystkim wg instrukcji producenta stosowanych materiatow.

I)  taczenie odcinkéw krotkich z PVC-U dokonaé po docieciu rur do wymaganej dtugosci, frezowaniu jej koncowek,
wykonaniu potaczenia kielichowego. Frezowanie rur wykonywac¢ pod katem 15° w stosunku do osi rury i dlugosé
réwng 2-krotnej grubosci rury.

m) Rury strukturalne z polipropylenu (w przypadku zastosowana) taczyé na kiglichy z uszczelkami wg instrukcii
producenta zastosowanych rur.

n) Potaczenie projektowanego kanatu z rur z tworzywa sztucznego z studzienkami betonowymi wykona¢ szczelnie z
zastosowaniem tulei PVC z uszczelkg gumowa,

0)  Glebokosé posadowienia rurociggow i kanatéw zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
p)  Po zakoriczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczyé przed zamuleniem (folig lub deklami).

q) W czasie wykonywania robét montazowych sieci kanalizacyjnych nalezy $ciéle przestrzegaé instrukcji i zalecen
producentdw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

5.5.3. Wymagania szczeg6towe dla rurociggéw ttocznych

Rurociagi ttoczne sg to odcinki kanalizacji ttocznej od przepompowni sieciowych, oznaczonych literg P (np. P5), do komoér
rozpreznych KR lub punktéw Tt. Rurociagi te montowac z rur PE i armatury zeliwnej do $ciekdw na ci$nienie wg projektu,
w zaleznosci od projektowanego cisnienia w konkretnym uktadzie pompowym. Srednice rurociagéw i rodzaje rur podano w
czesci graficznej i obliczeniowej projektu.
Gtebokos¢ h utozenia w ziemi (przykrycie ziemig) rurociggéw ttocznych nie moze byé mniejsza od 1,6m; ale przy zasuwach
gtebokos¢ wierzchu rury nie moze byé mniejsza od 1,8m. Rurociagi uktadane bedg ,solo’(w odrebnym wykopie), oraz w
wspdlnym wykopie z kanalizacjg grawitacyjng i w odlegtosci poziomej, w Swietle rur, min 0,1m od projektowanych kanatéw
grawitacyjnych.
Zagadnienia takie jak:

— faczenie rur rurociggdw ttocznych i cisnieniowych k.s.

— zmiana kierunku utoZenia rurociagu tfocznego.

— przejsécia poprzeczne rurociggiem ttocznym pod nawierzchniami utwardzonymi i pod rowami

—  proby szczelnosci.

— montaz rurociggow.
opisano szczegotowo w projekcie budowlanym i wykonawczym.

5.6. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny byé szczelne i musza spetia¢ wymagania okreslone w
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PN-B/10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa i zgodnie z instrukcjg
producenta zastosowanych materiatow na studzienki.

> rury trzonowe;
> kinety PCV( PP, PE)

> zwiefczenia z pokrywq

> zwiefczenia studzienek inspekcyjnych wyposazone w pierscienie odcigzajace wg projektu.
Studzienka rewizyjna sktada sie z:

komory robczej;
kinety betonowej;
komory wtazowej;

zwienczenia: pokrywa, wtaz kanatowy;

V V V V V

stopni wtazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2m., dla studzienek ptytkich, ktérych gtebokosé
wymuszona jest warunkami terenowymi, dopuszcza sie wysoko$¢ mniejsza niz 2m.

Studzienki inspekcyjne wyposazy¢ w pokrywy zeliwne o klasie obcigzenia wg projektu budowlanego.

Poziom wiazu (na studzienkach rewizyjnych) i pokrywy (na studzienkach inspekcyjnych) w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zieleficach gérna krawedz witazu i pokrywy
powinna znajdowa¢ sig¢ minimum 5 do 8 cm ponad poziom terenu. W Scianie komory i komina wlazowego
studzienek rewizyjnych nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie wtazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach
pionowych max 0,30 m i w odlegtosciach poziomych osi stopni 0,30 m. Zamiast stopni wtazowych zastosowac
mozna drabinki z materialu nierdzewnego. Zwieficzenia studzienek inspekcyjnych wzmacnia¢ gruntem
stabilizowanym cementem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine"
pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7
»Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnosé przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadaC zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelno$ci przy uzyciu powietrza), gdy
spadek ciSnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujq uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie
woda i wyniki te powinny byé decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli iloS¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badan) nie przekracza:

¢ 0,151/m2w czasie 30 min. dla przewodow;

¢ 0,20 /m2w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wiazowymi;

¢ 0,40 Im2w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych;

& powierzchnia w m2 - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

6.3. Kontrole wykonania uktadu pompowego — pompownia z rurociggiem tlocznym
6.3.1.  Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym i wykonawczym.

6.3.2. Sprawdzi¢, fizycznie w drodze prébnego pompowania wody, wydatek ukladu pompowego. Nie
moze on by¢ mniejszy od zaprojektowanego.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.4. Ogdlne zasady obmiaru rob6ét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
10



SST - kanalizacja sanitarna z rurociggami ttocznymi

»Wymagania ogdlne" pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

7.21. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych sq roboty wg p. 1.4. Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyjaé
takie same jak dla rob6t ziemnych okre$lone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg;
+ wykopy i zasypka - [m?]
& umocnienie $cian wykopow - [m?]

+ wykonanie podioza - powierzchnia podioza o konkretnej grubosci warstwy [m?] lub objeto$¢ [m3] - iloczyn dtugosci,
grubosci i szeroko$ci warstwy.

¢ obsypka i nadsypka (warstwa po bokach rury o grubosci réwnej zewnetrznej $rednicy rury plus nadsypka nad rurg o
grubosci 30 cm) w [m3]

¢ pompowanie wody, odwodnienia wykopow, w m-g (maszynogodziny).
7.2.2. Jednostkiizasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:
e rodzaj rur i ich $rednice,
o rodzaj wykopu - 0 $cianach pionowych lub skarpowych,
o gteboko$C posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
e poziom wody gruntowe;.

Dtugo$¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do diugosci kanatéw nie wlicza sig komor i studni rewizyjnych
(liczac ich wymiar wewnetrzny).
Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej $rednicy.

Podfoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych z uwzglednieniem grubosci podioza, a obetonowanie
kanatéw - w metrach sze$ciennych zuzytego betonu.
Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od $rednicy,
rodzaju gruntéw, metody wykonania (otwarty wykop, metoda studniarska) i gtebokosci. Gtebokos$¢ studni okresla sie jako
réznice rzednych wiazu i dna studni.

Diugo$¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzyé migdzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine"
pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robo6t. Odbiory
techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego
koricowego po zakoriczeniu budowy.

Bajania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN1610.

8.4. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

+ -zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu
od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaC +1 cm,

¢ Zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony nadzorem inwestorskim;
1
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¢ zbadaniu podioza  wzmocnionego przez  sprawdzenie  jego  grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacjg;

¢ zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
Srednioziamisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony;

¢ Zbadaniu szczelnoSci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzic zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej.

+ Zbadaniu rzeczywistych wydatkéw rurociggow ttocznych, dopuszczalna odchytka w dét, to 5% wielkosci obliczeniowej —
punktu pracy pompowni.

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia proébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cinienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnoSci przewodu,
inwentaryzacjq geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztalttek, studzienek kanalizacyjnych, zwieczen wpustow i
studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego, ktdry
stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cze$ciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym
przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza,

8.5. Odbiér techniczny koricowy

8.5.1. Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna;

b) zbadaniu zgodnoSci  protokotu  odbioru  wynikébw badan  stopnia  zageszczenia  gruntu  zasypki
wykopu;

¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych;

d) zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.5.2. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

a) protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego;

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy;

¢) wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;

d) inwentaryzacjg geodezyjng;

e) protokotem szczelnoSci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym
przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy

przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

8.5.3. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koricowym ztozy¢ o$wiadczenia:

a) o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego  zgodnie z  dokumentacjg  projektowg i  warunkami
pozwolenia na budowe,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych
robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

podstawie:

a) okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robdt — potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub;

b) ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
uwzgledniaja w szczegolnosci:

a) przygotowanie stanowiska roboczego,

b) dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

) obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

d) przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

€) wykonanie robét ziemnych: wykopy, szalunki, odwodnienia, podsypki, obsypki, nadsypki, zasypki, zageszczenia | inne
niezbedne prace do poprawnego montazu kanalow

f) montaz rurociagéw i obiektow sieciowych i urzadzen, w wykopach otwartych i bezwykopowo,

g) zabudowa kompletnej kanalizagji zgodnie z projektami — budowlanym, wykonawczym i technologicznym (pompownie)
wykonanie préb szczelnosci, prob wydatku rurociagu ttocznego;

h) montaz kanatow i rurociggéw zgodnie z Dokumentacja techniczna; rzedne, spadki, zgodno$¢ materiatow z projektem;

i) wykonanie studni kanalizacyjnych zgodnie z Dokumentacjq techniczna;: rzedne, materiaty, hydroizolacje, zwierczenia,
itd.

i) pomiary i badania — zageszczenia gruntu, parametry uktadow pompowych (wydatek rurociagéw tocznych),

k) usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,

1) doprowadzenie terenu po budowie kanalizacji do stanu pierwotnego,

m) odbudowa nawierzchni drogowych i chodnikowych,

n) geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
i inne prace objete umowg 0 wykonanie robét oraz wynikajace z obowigzujacych przepisow prawnych i norm technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdow (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu  organizacji ruchu na czas

trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robét,

b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania i  oéwietlenia  zgodnie z  zatwierdzonym  projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) opfaty za zajecia terenu,

d) przygotowanie terenu,

€) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016zp6zn.zm.).
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, p6z. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, pbéz. 627 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, pbz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr
72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

a) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 38, p6z. 455).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, pdz. 1779).

C) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).

€) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

10.3. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje

3. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4, PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu
5. PN-EN 1401-3:2002 (U)
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalaci

6.  PN-EN 1852-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu (Zmiana A1)

8. PN-EN 1852-2:2003

Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
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16.
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18.

19.

20.
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Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodno$ci

PN-EN 588-1:2000

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztaltki do systeméw grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000

Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wiazowe i niewtazowe

PN-EN 124:2000

Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukci,

badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig
PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne
PN-EN 476:2001

Wymagania ogdine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i

odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw.  Wymagania materiatowe dotyczace

odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoptastyczne
PN-EN 295-3:1999

uszczelek ztgczy rur wodociggowych i

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan.

PrPN-EN 295-2:1999

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jako$cig i

pobieranie probek.

PrPN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

OPRACOWAL.:
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