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Projekt zagospodarowania terenu w zakresie sieci kanalizacji

Adres 
inwestycji ul. Sadowa, Porosły
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sanitarnej z odejściami bocznymi do granicy pasa drogowego.

Kanalizacja sanitarna w pasach drogowych z odejściami
bocznymi do granicy pasa drogowego w ulicach Rezydencka 

- kanalizacja sanitarna sieć

Legenda Projektowane Istniejące

- kanalizacja sanitarna odejście boczne

- kable telefoniczne

- kable energetyczne

- sieć wodociągowa

i Sadowa w miejscowości Porosły

- kanalizacja santarna wg odr. opr.
- kanalizacja santarna - likwidacja ZUDP

1. Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych
2. Lokalizacja projektowanej inwestycji zgodna jest z obowiązaującym MPZP

PROJEKTANT ...........................................

"Koba sp. z o.o. uzgadnia lokalizację projektowanego uzbrojenia terenu pod n/w warunkami:
1. Należy zachować normatywne odległości w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią firmy Koba sp. z o.o.
stosując odpowiednie zabezpieczenia obiektowe przed jej uszkodzeniem.
2. Lokalizację sieci potwierdzić w dziale inwestycji firmy Koba sp. z o.o. przed rozpoczęciem prac.
3. Prace ziemne w odległości 1m od sieci wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowanika firmy Koba sp. z o.o.
4. Na 14 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomić pisemnie Koba sp. z o.o.podając imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe kierownika budowy.
5. W celu zabezpieczenia sieci Koba na skrzyżowaniach zastosować grubościenne dwudzielne rury osłonowe.
Uzgodnienie ważne jest przez okres 1 roku.
Białystok dnia 18.01.2017. (podpis  nieczytelny)"

ODPIS:

1

2

3. Za zgodność z uzgodnieniem nr 1 i nr 2.


