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Warunki

przebudowy i rozbudowy cieci cieptowniczej w ul. Sportowej w Choroszczy

Whioskodawca:

Zaklad Energetyki Cieplnej, Wodociaggdw i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o. 0.
16-070 Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 25A

Warunki wydano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. Nr 16,
poz. 92) .

I. Zakres opracowania

Przebudowa istniejacej sieci na odcinku wzdluz budynku Szkoly Podstawowej do istniejgcego
kolana na zatamaniu sieci w kierunku bud. przy ul. Powstania Styczniowego 24 i budowa sieci w
ul. Sportowej w kierunku ul. 3 Maja, do wysoko$ci granicy dziatki 633/44 z dziatkg 633/43.

1. Miejsce weigcia do istniejgcej sieci.
Sie¢ nalezy podtaczyé do istniejacej sieci cieplowniczej za zaworami odcinajacymi za drugim
kolanem (oznaczonym jako ZII.2-2, za tréjnikiem (oznaczonym jako TIII.2). Oznaczenia
zgodnie z zatgczonym do warunkéw Planem sytuacyjnym osiedlowej i rozgalgznej sieci cieplnej
preizolowanej. Zadanie III-cz.1). Jest to rys. 2 Projektu wykonawczego sieci cieplnej
preizolowanej. Zadanie [II-czg$¢ 1.
Na odcinku od miejsca podtaczenia projektowanej sieci, do odgatezienia 1, tj. do istniejacego
kolana sieci w kierunku budynkéw 24, 22, 20, 20A, 18, 16 i 14 przy ul. Powstania Styczniowego,
sie¢ poprowadzi¢ po trasie istniejgcej sieci, ktdéra bgdzie przebudowana.
Na sieci za tréjnikiem odgalezienia 1 przewidzie¢ armatur¢ odcinajgca.

2. Odgalezienia sieci.
Nalezy zaprojektowaé nastgpujace odgatezienia:
- odgatezienie 1 do budynk6w, o ktérych mowa w pkt 1, zapotrzebowanie na moc -0,65 MW,
— odgalezienie w kierunku terenéw przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego

pod budownictwa mieszkaniowe wielorodzinne.

Na odgalezieniach sieci przewidzie¢ armaturg odcinajaca.

II. Parametry pracy sieci

1. Temperatura wody sieciowej zimg Tz — 120 °C, Tp — 65 °C.
Temperatury nosnika ciepta zmienne zaleznie od warunkéw atmosferycznych, zgodnie
z tabela regulacyjna.




2. Ciénienie robocze max. 0,8 MPa.

III. Wymagania materialowe.

Sie¢ cieplownicza projektowaé w technologii rur preizolowanych, z pogrubiong izolacja na
przewodzie zasilajacym.
1. Rura stalowa

a) musi spelniaé wymagania okreslone norma PN-EN253:2009 oraz normy PN-EN
253:2003/A2:2007 odnoénie: $rednicy zewnetrznej rury stalowej, minimalnych grubosci
écianki rur stalowych, tolerancji $rednicy i grubosci $cianki rur stalowych oraz gatunku
stosowanej stali,

b) w celu zapewnienia optymalnej przyczepno$ci pianki poliuretanowej wszystkie rury
powinny by¢ poddane dodatkowej obrébce —rutowaniu przy uzyciu Srutu stalowego.
Nie dopuszcza sie czyszczenia i przygotowania rur stalowych jedynie przez piaskowanie.
Stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
253+A2:2015-12 p.4.2.4 oraz stopniom czystosci A,B lub C wg. PN-EN ISO 8501-1:2008.

¢) konce rur musza byé ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 ,Rury stalowe.
Przygotowanie koficow rur i ksztaltek do spawania”,

d) rury stalowe musza posiada¢ $wiadectwo odbioru zgodnie z normg PN-EN 10204:2006,

. Izolacja poliuretanowa

a) pianka poliuretanowa uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spetniaé
wymagania okres$lone norma PN-EN 253:2009 odno$nie: struktury komorkowej, gestoscei,
wytrzymatosci na $ciskanie, chtonnosci wody w podwyzszonej temperaturze,

b) izolacja poliuretanowa wszystkich elementéw sytemu -rur, ksztattek, armatury, zlgcz -musi
by$ wykonana z zastosowaniem materiatléw surowcowych bazujacych na cyklopentanie.

Nie dopuszcza sie pienienia poliuretanu za pomocg freonéw twardych, miekkich oraz za
pomocg CO,. Dotyczy to wszystkich elementéw systemu (rury proste, ksztattki
prefabrykowane, armatura oraz zlgcza),

¢) wspotezynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej A mierzony w temperaturze +50 °C
nie moze byé wickszy niz 0,028 W/mK. Dostawca materialéw powinien przedstawic
$wiadectwo badania wspélczynnika przewodzenia ciepta izolacji z pianki poliuretanowe;j
zastosowanej jako izolacja termiczna, przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 8497:1999 i PN-EN 253:2005 zal. G, w co najmniej
trzech temperaturach rury badawczej 80+10°C, w odniesieniu do $redniej temperatury
izolacji t = 50°C. Protok6t musi zawiera¢ dodatkowo wartos¢ Sredniej gestosci izolacji.

. Plaszcz ostonowy

a) plaszcz ostonowy PE-HD rur preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej
gestosci PE-HD 111 generacji (minimum typu PE80) i musi spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 253+A2:2015-12 odnosnie: gestosci surowca, wskaznika szybkosci plynigeia czasu
indukcji utleniania, dhugotrwatych wlasciwosci mechanicznych surowea CLT,

b) érednice i grubosci $cianek plaszcza ostonowego powinny by¢ zgodne z wymaganiami
najnowszej edycji normy PN-EN 253+A2:2015-12 .

¢) wewnetrzna powierzchnia plaszcza ostonowego powinna by¢ poddana obrébee koronowania.
rury.

' Zlqczg mufowe i zakonczenia rur 7

a) zlagcza mufowe i zakonczenia rur (kompletna konstrukcja potgczenia pomiedzy dwoma
odcinkami rur lub elementami ksztattujacymi przebieg rurociagu) musza spetnia¢ wymagania
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okres$lone w normie PN-EN 489:2009 i posiadaé certyfikat jakosci na zgodno$¢ z ww.
norma.
b) jako zlgcza mufowe nalezy stosowaé mufy obkurczane termicznie: sieciowane radiacyjnie
podwdjne uszczelniane (klej i mastik lub klej i masa adhezyjno-uszczelniajaca), z korkami
zgrzewanymi -dla rur o < DN250,
c) oferowany przez dostawce system zigcz mufowych zalewanych plynng pianka, musi
umozliwiaé kontrole szczelnosci zlgcza za pomocg powietrza o ci$nieniu min. 0,2 bar, przed
zalaniem pianka,
d) dla ztacz mufowych wypelnianych na budowie ptynng pianka poliuretanowa, dopuszczalne
jest wylacznie stosowanie pianki:
— dostarczanej przez dostawce w opakowaniach zawierajgcych niezbedna ilo$¢ ptynnych
sktadnikow potrzebna do wykonania pojedynczego zlacza,
— z pomocg pianki wtryskiwanej z przenosnych agregatéw pianotwoérczych,
— nie dopuszcza si¢ stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach.
. Elementy prefabrykowane
a) tuki (kolana) i trdjniki
— tuki stalowe w ksztattkach preizolowanych dla $rednic < DN300 winny by¢ formowane
na zimno z rur prostych bez szwu; minimalny promien gigcia tuku nie moze by¢
mniejszy niz 2,5 x $rednica zewnetrzna rury stalowej (R=2,5xd) lub wykonane z kolan
hamburskich o promieniu R=1,5d,

— nie dopuszcza si¢ tukdéw segmentowych,

— nalezy stosowacé trdjniki prefabrykowane z wyciagang szyjka.

. Armatura ocinajgca
Do projektowania i wykonania armatury nalezy przyjmowaé parametry robocze pracy:

-temperatura robocza nosnika max: 130°C

-ci$nienie robocze nosnika max: 1,0 MPa

Jako zawory odcinajgce nalezy stosowaé armature przeznaczong do montowania W
cieplownictwie. Zawory muszg zachowaé szczelno$¢ (klasa A) dla dowolnego kierunku
przeplywu oraz posiadaé mozliwo$¢ montazu w dowolnym potozeniu. W komorach nalezy
stosowa¢ armaturg z kroécami do wspawania.

Dla $rednic DN< 200 stosowa¢ armature preizolowang. Dla $rednic DN > 250 stosowa¢
armature niepreizolowang, umieszczong w istniejgcych lub projektowanych komorach.
W przypadku gdy zdarzy si¢ lokalizacja zawor6w odcinajacych preizolowanych o $rednicy DN
<100 w drogach osiedlowych, chodnikach i pasach drogowych zawory montowa¢ bez studni,
trzpien zaworu wyprowadzi¢ do typowej skrzynki zeliwnej. Skrzynki zeliwne wzmocni¢ opaskg
betonowg zabezpieczajgcg przed uszkodzeniami mechanicznymi od pojazdow. Zawory
odcinajgce dla srednic 125 < DN < 200 montowaé w studni.

Poza wymienionymi przypadkami zawory odcinajgce montowaé¢ w typowej studni DN1200
z wlazem zeliwnym DN80O z elastomerem na zawiasie, zabezpieczone $ruba.

. System sygnalizacji alarmowej ~-BRANDES

IV. Wymogi dotyczace lokalizacji sieci cieplowniczych.

. Sie¢ cieplowniczg nalezy lokalizowaé w normatywnych odleglosciach od uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

Na planie sytuacyjnym i profilu nanie$¢ skrzyzowania z innym uzbrojeniem, a rozwigzania
skrzyzowan z tym uzbrojeniem uzgodni¢ z jego gestorem.
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2. W przypadku projektowania kompensacji jako rozwigzanie podstawowe nalezy stosowal
kompensacj¢ naturalng.
W przypadku braku technicznych mozliwosci stosowania powyzej zalecanych rozwigzan,
dopuszcza sie wykonanie kompensacji w oparciu o zastosowanie preizolowanych kompensatorow
mieszkowych dwukierunkowych na cis$nienie PN 1,6 MPa. Kompensatory mieszkowe nalezy
wyposazy¢ w obudowe zabezpieczajaca mieszek od wszelkich zagrozef mechanicznych,
$ciniecia lub rozciggniecia mieszka poza zalozony zakres kompensacji oraz przed jego
skreceniem lub zginaniem. Kompensator powinien byé zaizolowany wg. zasad rurociggéw
preizolowanych.

3. W pierwszym etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z ZECWiK w Choroszczy Sp. z o. o. ,
koncepcje trasy sieci cieptowniczej. Koncepcja powinna zawiera¢ w szczegdlnoscei:
a) propozycje trasy sieci cieplownicze;j,
b) propozycje lokalizacji odcig¢,
¢) propozycje lokalizacji odwodnieni i odpowietrzen przewodéw sieci,
d) kopi¢ mapy ewidencji gruntow i budynkow,
e) wypis z ewidencji gruntéw i budynkoéw,
f) analize formalnych uwarunkowan realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci:

— informacje o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

— informacje o uwarunkowaniach lokalizacyjnych w kontekécie uzyskania dodatkowych
zgdd i decyzji, np. decyzji sSrodowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego itp.,

— informacje na temat mozliwosci pozyskania zgody wilascicieli terendw na lokalizacje 1
budowe oraz notarialne ustanowienie stuzebnosci przesylu w celu eksploatacji sieci
cieptowniczych,

g) propozycje rozwigzan technicznych warunkujacych mozliwo$é realizacji po zaplanowane;
trasie,
h) wstepne rozwiazania kolizji oraz sposob przejscia pod jezdniami.

V. Inne dane

1. Przebieg sieci cieplowniczej nalezy pokazaé na wyrysie z mapy ewidencyjnej.

2. Uzyskaé zgode wiascicieli nieruchomosei na lokalizacje i budowe sieci cieptowniczej oraz
notarialne ustanowienie shuzebnosci przesyhu w celu eksploatacji sieci cieplowniczych.

3. Dokumentacja wykonawcza musi zawieraé jednoznaczne oznaczenia elementéw istniejgcych i
projektowanych oraz ich szczegétowe rozwigzania.

4. Dokumentacje wykonawcza nalezy uzgodni¢ z ZECWiK w Choroszczy Sp. z 0. o.

5. Przebudowa istniejacej sieci cieplowniczej moze by¢ wykonana wylgcznie poza sezonem
grzewczym a czas jej wykonania nie moze przekroczy¢ 14 dni.




