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Warunki

przebudowy i rozbudowy cieci ciepłowniczej w ul. Sportowej w Choroszczy

wnioskodawca:

Za\<ładEnergetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o. o.

16-070 Choroszcz, ul. H. SienkiewiczaZlA

WaruŃi wydano w oparciu o Rozporządzęnie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia2007 r.

w sprawie szczegóŁowych waruŃów funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16,

poz.92).

I. Zalłęsopracowania

Przebudowa istniejącej sieci na odcinku wzdłuż budyŃu Szkoły Podstawowej do istniejącego

kolana na zńar:orrtiu sieci w kierunku bud. przy ul. Powstania Styczniowe go 24 i budowa sieci w

ul. Sportowej w kierunku ul. 3 Maja, do wysokości granicy dzińkl633144 z dzińką633l43.
1. Miejsce wcięcia do istniejącej sieci.

Sieó należy podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej za zaworami odcinającymi za drugim

kolanem (oznaczonym jako ZIII.2-2, za trojnikiem (oznaczonym jako TIII.2). Oznaczenia

zgodnie z zńączonym do waruŃów Planem sytuacyjnym osiedlowej i rozgałężnej sieci cieplnej

preizolowanej. Zadarię III-cz.l). Jest to rys. 2 PĄektu wykonawczego sieci cieplnej

preizolowanĄ. Zadanie III-część 1.

Na odciŃu od miejsca podłączenia projektowanej sieci, do odgałęzienia 1, tj. do istniejącego

kolana sieci w kierunku budynków 24,22,20,20A, 18, 16 i 14 przy ul. Powstania Styczniowego,

sieć poprowadzić po trasie istniejącej sieci, która będzie przebudowana.

Na sieci za trójnikiem odgałęzienia 1 przewidzieó armaturę odcinającą.

2. Odgałęzienia sieci.

Należy zapĄ ektować następuj ące odgałęzienia:

- odgałęzięnie 1 do budyŃów, o których mowa w pkt l,zapottzebowanie na moc -0,65 MW,

- odgńęzienie w kierunku terenów ptzęznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego

pod budownictwa mieszkaniowe wielorodzinne.
Na o d gałęzi eni ach si eci przewi dzieó armaturę o dcinaj ącą.

il. Parametry pracy sieci

1. Temperatura wody sieciowej zimąTz- I20 oC, Tp - 65 oC.

Temperatury nośnika ciepła zmienne za|ężmię od warunków atmosferycznych, zgodnie

ztabeląregulacyjną.



2.

2. Ciśnienie robocze max. 0,8 MPa.

III. Wymagania materiałowe.

Sieć ciepłowńczą projektowaó w technologii rur preizolowanych, z pogrubioną izolacją na

przewodziezasilającym.
1. Rura stalowa

a) musi spełniaó wymagania określone nonną PN-EN253:2009 oraz nonny PN-EN

253:2003lA2:2007 odnośnie: średnicy zewnętrznej rury stalowej, minimalnych gruboŚci

ścianki rur stalowych, tolerancji średnicy i grubości ścianki rur stalowych oraz gatunku

stosowanej stali,

b) w celu zapewnienia'optymalnej przyczeprlości pianki poliuretanowej wszystkie rurY

powinny byó poddane dodatkowej obróbce -śrutowaniuprzy użyciu Śrutu stalowego.

Nie dopuszcza się czyszczeńa i ptzygotowania rur stalowych jedynie przez piaskowanie.

Stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiadaó wymaganiom PN-EN

253+A2:2015-1,2p.4.2.4 oraz stopniom czystości A,B lub C wg. PN-EN ISO 8501-1:2008.

c) końce rur muszą być ukosowane zgodnie z nonną PN-ISO 676I:1996 ,,Rury stalowe.

Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania",

d) rury stalowe muszą posiadaó świadectwo odbioru zgodnie znormąPN-EN 10204:2006,

Izolacj a p o l iuretanowa

a) pianka poliuretanowa użyla do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spełniaĆ

wymagania określone nonną PN_EN 253:2009 odnośnie: struktury komórkowej, gęstoŚci,

wyttzymałości na ściskanie, chłonności wody w podwyższonej temperatvtze,

b) izolacja poliuretanowa wszystkich elementów sytemu -rur, kształtek, armatury, ńącz -musi

byś wykonanazzastosowaniem materiałów srrrowcowychbazujących na cyklopentanie.

Nie dopuszcza się pienienia poliuretanu za pomocą freonów twardych, miękkich oraz za

pomocą COz. Dotyczy to wszystkich elementów systemu (rury proste, ksźałtki

prefabrykowane, armatura or az złącza),

c) współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej }" mierzony w temperaturze +50 oC

nie może byó większy niż 0,028 WmK. Dostawca materiałów powinien przedstawiĆ

świadectwo badania współczynnika przewodzęnia ciepła izolacji z piaŃi poliuretanowej

zastosowanej jako izolacja termiczna, przeprowadzonego przęz akredytowane laboratorium,

zgodnie zwmaganiami norm PN-ISO 8497:1999 i PN-EN 253:2005 zń. G, w co najmniej

trzech temperaturach rury badawczej 80t1OoC, w odniesieniu do Średniej temperaturY

izolacjit: 50oC. Protokół musi zawieraó dodatkowo wartośó średniej gęstości izolaĄi.

Płaszcz osłonowy
a) płaszcz osłonowy PE_HD rur preizolowanych musi być wykonany z polietylenu lilYsokiej

gęstości PE_HD III generacji (minimum typu PE80) i musi spełniaó wymagania normy PN-

EN 253+A2:2015-12 odnośnie: gęstości surowca, wska:źnika szybkoŚci płynięcia czasu

indukcj i utleniani a, długotrwałych właściwości mechan iczny ch surowca C LT,

b) średnice i grubości ścianek płaszcza osłonowego powinny byĆ zgodnę z Wmaganiami
najnowszej edycji nonny PN-EN 253+A2:2015-12 .

c) wewnętrma powierzchniapłaszczaosłonowego powinna być poddana obróbce koronowania.

rury.
4. Złącza mufowe i zakończenia rur

a) złącza mufowe i zakofrczenia rur (kompletna konstrukcja połączenia pomiędzY dwoma

odcinkami rur lub elementami ksztahującymi przebieg rurociągu) muszą spełniaó wyńagania

J.
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określone w normie PN-EN 489:2009 i posiadaó certyfikat jakości na zgodność z ww.

nolmą.

b) jako ńącza mufowe należy stosowaó mufy obkurczanę termicznie: sieciowane radiacyjnie

podwójne uszczelniane (klej i mastik lub klej i masa adhezyjno-uszczelniająca), z korkami

zgtzewanymi -dla rur o ( DN250,
c) oferowany przęz dostawcę system złącz mufov.rych zalewanych płynną pianką, musi

umozliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza o ciśnieniu min. 0,2bal ptzed

zaIaniempiaŃą,
d) dla złącz mufowych wypełnianych na budowie płynną pianką poliuretanową, dopuszczalne

jest wyłącznie stosowanie pianki:

- dostarczane1 przez dostawcę w opakowaniach zawtetĄących niezbędną ilość płynnych

składników pottzebna do wykonania pojedync zego złącza,

- z pomocą piaŃi wtryskiwanej zprzenośnych agregatów pianotwórczych,

- nie dopuszcza się stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach.
Elementy prefabrykowane
a) łuki (kolana) i trójniki

- łuki stalowe w ksztahkach preizolowanych dla średnic < DN300 winny być formowane
na zimno z rul prostych bez szwu; minimalny promień gięcia łuku nie może być
mniejszy niż 2,5 x średnica zev,nętrzna rury stalowej (R:2,5xd) lub wykonane z kolan
hamburskich o promieniu R:1,5d,

- nie dopuszczasię łuków segmentowych,

- na\eży stosowaó trójniki prefabrykowane z wyciąganą szyjką.
Armatura ocinająca
Do projektowania i wykonania armatury należy przyjmowaó parametry robocze pracy:

-temperatura rcbocza nośnika max: 1 30'C
-ciśnienie robocze nośnika max: 1,0 MPa
Jako zawory odcinające należy stosowaó armaturę przeznaczoną do montowania w
ciepłownictwie. Zawory muszą zachować szczęlność (klasa A) dla dowolnego kieruŃu
przepływl oraz posiadaó mozliwośó montazu w dowolnym połozeniu. W komorach należy

stosować armaturę z Woćcami do wspawania.

Dla średnic DN< 200 stosowaó armaturę preizolowaną. Dla średnic DN > 250 stosowaó

armaturę niepreizolowaną, umieszczoną w istniejących lub projektowanych komorach.

W przypadku gdy zdaruy się lokalizacj a zaworów odcinających preizolowanych o średnicy DN
< 100 w drogach osiedlowych, chodnikach i pasach drogowych zawory montować bez studni,

trzpieńzaworu wyprowadzió do typowej skrzyŃi żeliwnej. Skrzynki żeliwne wzmocnió opaską

betonową zabezpieczającą ptzed uszkodzeniami mechanicznymi od pojazdów. Zawory
odcinające dla średnic l25 < DN < 200 montowaó w studni.

Poza wymienionymi przypadkami zawory odcinające montować w typowej studni DN1200
zwłazęm zeliwnym DN800 z elastomęrem na zawiasie, zabezpieczone śrubą.

System sygnalizacj i alarmowej -BRANDES
IV. Wymogi dotyczące lokalizacji sieci ciepłowniczych.

l. Sieć ciepłowniczą należy lokalizować w normatyvmych odległościach od uzbrojenia
podziemnego i naziemnego.

Na planie sytuacyjnym i profilu nanieść skrzyżowania z innym uzbĄeniem, a rozvłiązańa
skrzyZowan ztym uzbĄeniem uzgodnić z jego gestorem.

6.

7.



2. W przypadku projektowania kompensacji jako rozńązańe podstawowe nalezy stosować

kompensacj ę naturalną.

W przypadku braku technicznych mozliwości stosowania powyżej zalecanych rozwiązań,

dopuszcza się wykonanie kompensacji w oparciu o zastosowanie preizolowanych kompensatorów

mieszkowych dwukieruŃowych na ciśnienie PN 1,6 MPa. Kompensatory mieszkowe należy

wyposżyó w obudowę zabezpieczającą mieszek od wszelkich zagrożeil, mechanicznych,

ściśnięcia lub rozciągnięcia mieszka poza zńożony zakres kompensacji oruz przed jego

skręceniem lub zginaniem. Kompensator powinien byó zaizolowany wg. zasad rurociągów

preizolowanych.
3. W pierwszym etapie projektowania należy uzgodnió z ZECWLK w Choroszczy Sp. z o. o. )

koncepcję trasy sieci ciepłowniczej. Koncepcja powinnazawieraó w szczególności:

a) propozycję trasy sieci ciepłowniczej,
b) propozycje lokalizacji odcięó,

c) propozycje lokalizaqi odwodnieni i odpowietrzeńptzewodów sieci,
d) kopię mapy ewidencji gruntów i budynków,
e) llrypis z ewidencji gruntów i budynków,

D analizę formalnych uwarunkowń realizacji inwestycji, aw szczególności:

- informacje o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- informacje o uwarunkowaniach lokalizacyjnych w kontekście uzyskania dodatkowych

zgód i decyzji, np. decyzj i środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego iĘ.,

- informacje na temat mozliwości pozyskania zgody właścicieli terenów na lokalizację i
budowę oraz notatialne ustanowienie służebności przesyłu w celu eksploatacji sieci

ciepłowniczych,
g) propozycje rozwiązń technicznych waruŃujących możliwośó realizacji po zaplanowanej

trasie,

h) wstępne rozwiązaniakolizji oraz sposób przejściapod jezdniami.

V. Inne dane

1. Przebieg sieci ciepłowniczej naleĘ pokazaćna wyrysie z mapy ewidencyjnej.

2. IJzyskać zgodę właścicieli nieruchomości na lokalizację i budowę sieci ciepłowniczej oraz

notarialne ustanowienie służebności przesyłu w celu eksploatacji sieci ciepłowniczych.

3. Dokumentacja wykonawcza musi zawieruó jednoznaczne ozlaczęnia elementów istniejących i
projektowanychoruzichszczegółowerozwiryaria.

4. Dokumentację wykonawcząnależy uzgodnić zZECWiKw Choroszczy Sp. z o. o.

5. Przebudowa istniejącej sieci ciepłowrriczej moze byó wykorrana wyłączńe poza sezonem

gtzewczym a czas jej wykonania nie może ptzehoczyó 14 dni.
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