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Opis techniczny
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Obliczenia
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Rysunki

- projekt zagospodarowania terenu

- profil sieci cieplne/

- profil przytgczy cieplnych

- schemat montazowy

- schemat montazowy instalacsi alarmowey

- obudowa zawordw preizolowanych odc./odw. DN100/DN4O pkt. SC3.3,
- szczegot odwodnienia sieci cieplnej pkt. SC8.2.

- obudowa zawordw preizolowanych odc./odw. DN65/0N40O pkt. SC10.3,
- obudowa zawordw preizolowanych odc. ON65 pkt. SC11.3.

- obudowa zawordw preizolowanych odc. ON4O pkt. SC10.5.1

- szczegot spinki na sieci cieplnej pkt. SCT15.

- wykonanie prac ziemnych

- min. wymiary wykopu w migjscu wykonywania potgczer rur preizol.

- przejscie rurociggu przez sciane

- jzolowanie | uszczelnianie ztgcz spawanych

- oprzewodowanie zakoriczeri rurowych do tgcznika BS-RFA

- sposdb podigczenia przewodow do puszki przytgczeniowej BS-AD

- sposdb poditgczenia przewodow do puszki pomiarowej BS-MD2

Zaktad Energetyki Cieplnej, Wodociggow i Kanalizacyi w
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Opis techniczny
do projektu wykonawczego osiedlowej sieci cieplnej wraz z dwoma przytgczami cieplnymi do projekto-

wanych budynkow mieszkalnych wielorodzinnych nr A i nr B przy ul. Sportowej w Choroszczy
dz. nr ew. 633/6; 633/9 633/44; 634/3 634/4; 634/17: 634/24; 634/33 634/434 634/44; 640/31

1 Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora;

- Warunki techniczne przytqczenia do sieci cieptowniczef

- koncepga osiedlowej sieci cieplnes

- wytyczne projektowania | wykonawstwa preizolowanych sieci cieplnych

- Warunki techniczne wykonania, odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych” -
COBRTI ,INSTAL”

- Wytyczne do projektowania Logstor.

2. (el i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt osiedlowej sieci cieplne/ od miejsca wigczenia na istniejgcej sieci
cieplne od pkt SCO do pkt SC12 oraz odgatezienia: SC3 - SC3.4, SC10 - SC10.6, SC1T - SC115 oraz
odwodnienie w pkt SC8. W projekcie uwzgledniona dwa przytgcza do budynkow mieszkalnych wieloro-
dzinnych nr A i nr B.

3. Sieci cieplna i przytgcza
3.1 Trasa sieci cieplnej.

Projektowana siec cieplna przebiega czesciowo pod terenami zielonymi, pod chodnikami | ulicz-
kami osredlowymi.

3.2. Struktura wtasnosci gruntow.
Catosc projektowanej inwestycii bedzie zlokalizowana na dziatkach gminnych, spotdzielni miesz-
kaniowej | Inwestora inwestycji mieszkaniowey.

3.3 Opis sieci cieplnej | przytgczy.

Siec | przytgcza zaprojektowano z rur | ksztattek preizolowanych stalowych czarnych z
szwem w ptaszczu HOPE o potgczniach spawanych z instalacig alarmowag.

Na odcinku SCO - SC3 siec zaprojektowano po trasie i rzednych istniejgcej sieci On100/315 z
rur podwdjnych, ktora bedzie zdemontowana.

Na odgatezieniu SC3 - S(3.4 zostanie wykonane przejscie z rur pojedynczych na istniejgce ru-
ry podwdjne oraz zostang zamontowane zawory odcinajgce. Istniejgca w tym miejscu komora zostanie
rozebrana wg odrebnego oprac.

W pkt SC8 zaprojektowano odwodnienie catego odcinka sieci cieplnej Z uwagi na brak mozliwo-
sci grawitacyjnego odptywu do kanalizacii na czas oprozniania sieci cieplnej konieczne bedzie uzycie
pompy zatapialnej do wody gorgcej.

Na koricowce sieci cieplnef w pkt. SC115 zamontowac spinke z zaworem odcinajgcym w studni z
kregow betonowych. Po wybudowaniu przytgczy do budynku C i/ D spinke wraz ze studnig zdemontowac.

W miejscu przejscia projektowanej sieci cieplnej pod projektowanym przedtuzeniem ulicy Spor-
towej z uwagi na niewystarczajgce przykrycie zastosowano rury ostonowe.

3.4. Elementy konstrukcyjne sieci.

Preizolowane rury i ksztattki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny byc:

- dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny miec certyfikat zgodnosci lub de-
klaracje zgodnosci z Polskg normg PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 lub odpowiednig
aprobatq techniczng;

- stosowane do budowy sieci cieptowniczej zgodnie z przeznaczeniem | parameframi technicznyms
pracy zapisanymi w Polskie/ Normie lub Aprobacie Techniczney.

Sie¢ zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN- 80/H-74219 materiat R -

35 z atestem hutniczym.

Rura ostonowa - rury z polietylenu twardego PE. /zolacja termiczna sztywna pranka PU

Kolana i tuki na przewodach gtadkie o promieniu giecia R=2.50z.



3.5 Kompensacja wydtuzen termicznych.

Ze wzgledu na trase sieci kompensacje w giowne/ mierze oparto o kompensatory mieszkowe
oraz na zasadzie samokompensacyi w ksztatcie litery ,L” 1 “Z”

Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzyc ptyt z miekkiej pianki polietylenowe), grubosc
mat nie powinna przekraczac 120 mm. Obliczenia kompensacii dokonano na podstawie wytycznych pro-

Jektowania i wykonawstwa preizolowanych sieci cieplnych.

3.6. Odwodnienia i odpowietrzenia.
Projektowana siec cieplna bedzie odwadniana w pkt SC8 a odpowietrzana w pomieszczeniu we-
zta w bud nr 2 1 bud nr 3

3.7. Warunki gruntowo-wodne.

Na trasie projektowanych rurociggow na pewnych odcinkach woda gruntowa moze wystepowac
powyZzef poziomu projektowanych rurociggow wobec powyzszego konieczne bedzie odwodnienie wykopow.
Zaleca sie prowadzic prace w okresie letnim kiedy jest mniej opadow.

3.8. Technologia montazu rur preizolowanych.
Przy uktadaniv rur preizolowanych nalezy bezwzglednie zachowac zgodnosc z niniejszym pro-

Jektem w zakresie nastepujgcych zagadnier:

- gtebokosc utozenia -H

- dlugosc graniczna - Lmax

- odlegtosci od siebie pary rurociggow i ich rownolegtosci

a/ prace ziemne.

- przekrgj poprzeczny wykopu wg. rys szczegotowego

- podsypka gr. 10 cm z piasku o granulacyi 1=3 mm.

- w migjscach potgczer wykop powiekszyc i pogtebic o okoto 30 cm

- po wykonaniu wykopu na jego dnie utozyc worki wypetnione piaskiem
w odstepach co 2+3 m.

- wyrownac rzedne rurociggow

- po wykonaniu prac montazowych nalezy wypetnic przestrzern miedzy rurociggiem zasilajgcym | po-
wrotnym oraz miedzy rurociggiem a wykopem, uzyty materiat zagescic recznie.

- na ustabilizowanej podsypce nalezy wykonac zasypke wtasciwg, stabilizujgec jg recznie lub przy uzy-
ciu lekkich zageszczarek.

- nie zageszczac ziemi w obrebie stref kompensacyjnych.

- trase sieci oznaczyc tasmg ostrzegawcza

- pozostatg czesc wykopu nalezy uzupetnic gruntem rodzimym, zageszczajgc go mechanicznie do /=-
0.95.

b/ prace montazowe.

- przed uktadaniem kazdy odcinek rury preizolowanej powinien byc sprawdzony pod wzgledem dziatania
systemu sygnalizacyi uszkodzer.

- preizolowane rury uktadac w wykopie na workach wypetnionych piaskiem

- przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzic czy wszystkie niezbedne elementy (mufy, opaski
termokurczliwe, tuleje termokurczliwe, pierscienie uszczelnigigce itp.) zostaty nasuniete na elementy
preizolowane.

- wykonac probe szczelnosci po zasypaniuv wykopow w migjscach RPS.

- podczas tgczenia przewodow nalezy zabezpieczyc korice pianki | przewody sygnalizacyjne przed
uszkodzeniem na skutek nadmiernego wzrostu temperatury

- zaizolowac termicznie | przeciwwilgociowo potgczenia elementiw.

- w migjscach stref kompensacyjnych /wgq rys./ zamontowac poduszki dylatacyjne z ptyt z miekkiej
pianki poliuretanowes o grubosci 40 mm.

- nie wykonywac potgczen ptaszcza w czasie opadow.

- unikac nawodnienia wykopow

- siec cieplng uktadac przy temperaturze min 10°C

3.9 Odbiory, proby i badania.
Proces spawania winna prowadzic osoba posiadajgca uprawnienia do spawania rurociggow wy-
sokocisnieniowych / cecha i ksigzeczka /. Kontroli radiologicznej lub ultradZwiekowej nalezy poddac



100% dtugosci kazdej spoiny, kontrole spoin wykonac przed prébg cisnieniowg. Ptukanie przytgcza
cieplnego , sprawdzenie szczelposci oraz proby wykonac zgodnie z wymaganiami norm PN-91/B-10405 i
PN-92/M-34031 Prébe szczelnosci mozna wykonac sprezonym powietrzem. Przed probg wykonac in-
wentaryzacje geodezying z naniesieniem domiarow punktow charakterystycznych i okresleniem spawow.
Prébe wykonac na cisnienie 13MPa Wode do ptukania z istniejgcej siec/ wodociggowej lub dostarczyc
Zrzut wody po ptukaniuv do studzienki lub powierzchniowo do wpustow. Prace zanikowe préby cisnie-
niowe ptukanie | badania spawdw oraz zasypywanie winno byc dokonywane w obecnosci dostawcy cie-
pta

Siec poddac ptukaniuv przed probg cisnieniowqg zgodnie z technologiqg COBRTI INSTAL informator
2-3/76. Jeden przewdd nalezy napetnic wodg, a drugi sprezonym powietrzem. Po wykonaniu tych prac
nalezy szybko otworzyc zawor na przewodzie tgczgcym oba rurociggi. (zas ptukania od kilku do kilku-
nastu minut, az do uzyskania czystej wody na wyptywie.

Srednice kroccow przewodow.

Dn sieci 25 32 40 | 50 65 80 00 | 125 | 150
Przewod tgczgcy oba rurociggi 20 20 25 25 32 32 40 40 50
Odpowietrzenie 75 75 75 75 75 75 20 20 20
Przewody wyrzutowe 20 25 32 32 40 40 | 50 65 80
Krocce do napetniania wodg 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Przewody odwadniajgce 20 20 25 25 32 32 50 50 50

3.10. Izolacja rurociggow.

Przed wykonaniem izolacyi termicznej, rurocigg/ stalowe, nalezy oczyscic recznie do trzeciego
stopnia czystosci, a nastepnie zabezpieczyc antykorozyjnie za pomocq farby termoodpornej o wytrzy-
matosci do 250°C

lzolacje nalezy wykonac z wykorzystaniem otfulin z wetny skalnej w ptaszczu z folii aluminio-
wej. Minimalne grubosci izolacyi (na podstawie PN-B-02402-2000)

Srednica Srednice Grubosc izolacyi
Nominalna rury zewnetrzne rury zasilanie | powrot
40 483 40

3.11 Instalaga alarmowa

Na projektowanym odcinku sieci nalezy wykonac instalacje alarmowg systemu BRANDES. Po-
zwala ona na wykrycie przeciekow i ich lokalizacje. W rurach preizolowanych miedzy ptaszczem ze-
wnetrznym a rurq stalowg umieszczono przewody jeden czujnikowy a drugi powrotny. W ten sposcb
mozna okreslic stopieri zawilgocenia przewodu. Ze wzgledu na czutosc elektroniki systemu BRANDES
nalezy bardzo doktadnie wykonac montaz. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzic
pomiar koricowy | sporzgdzic protokot pomiarowy.

3.12. Wytyczne realizacji

Realizacje sieci cieplnej skoordynowac z realizacjqg pozostatego uzbrojenia podziemnego.

Przed przystqgpieniem do prac nalezy uzyskac zgode zarzgdcy terenu na wejscie. Przed przy-
stqgpieniem, do wykonywania wykopow nalezy sprawdzic czy nie zostaty wybudowane sieci w okresie od
wykonania mapy do celow projektowych do realizagi przedmiotowego przytgcza

Z uwagi na brak opisanych wszystkich rzednych istniejgcych uzbrojenia podziemnego w rejonie
inwestygi mogg wystqpic kolizje.

Generalnie projektuje sie wykopy prowadzone w sposcb mechaniczny umocnione o scianach pio-
nowych, a w miejscach kolizji z istniejgcqg infrastrukturg podziemng prace nalezy prowadzic recznie.
Nad projektowanymi rurociggami wykonac obsybke 30 cm nad wierzchem rur. W terenach zielonych wy-
kop zasypac gruntem rodzimym natomiast pod parkingiem | chodnikami piaskiem drobnym z zageszcze-
niem. Po zakoriczeniu realizacyi teren inwestyci nalezy doprowadzic do stanu poprzedniego. Nawierzch-
nie utwardzone odtworzyc

Skrzyzowanie proj. sieci cieplnej z istn. infrastrukturg energetyczng i telekomunikacyjng
Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzqdzen energetycznych wykonywac recznie. Prace
prowadzic pod nadzorem | zgodnie z wymaganiami gestorow sieci. Wszelkie konsekwencje finansowe |




prawne w przypadku uszkodzenia urzgdzer poniesie inwestor inwestycji podstawowej. Zabezpieczenie
wykonac zgodnie z rysunkami | uzgodnieniami zatgczonymi w dokumentacyi projektowej Na etapie pro-
Jektu przytgcza cieplnego w rejonie inwestyc, uzbrojenie podziemne innych gestoréw réowniez jest pro-
Jektowane wobec tego przed przystqgpieniem do realizaci przytgcz cieplnego nalezy sprawdzic poziom
zaawansowania realizacyi innych obiektow linjowych.

Skrzyzowanie proj. sieci | przytgczy cieplnych z projektowang siecia gazowg

Zatozono ze w migjscu skrzyzowania z istniejgcym/ projektowanym rurociggiem sieci gazowej
zabezpieczenie zostanie wykonane na rurze gazowey.

W przypadku gdyby siec gazowa zostata wykonana przed siecig cieplng race ziemne w poblizu
Istniejgcych urzgdzen gazowych wykonywac recznie. prace prowadzic pod nadzorem i zgodnie z wy-
maganiami gestorow siec. Osypke wokot rury gazowe odtworzyc Wszelkie konsekwencie finansowe i
prawne w przypadku uszkodzenia urzqgdzern poniesie inwestor inwestyci podstawowej

4. Demontaz sieci cieplnej.

Projektuje sie demontaz istniejgcej sieci cieplnej preizolowanej | kanatowej: preizolowane/ na
odc. SCO-SC3 i kanatowej na odc. SC3-SC5.

Demontazu podlega odcinek sieci preizolowanej z rur podwdjnych o sr. 100/315 i o df ~60 m
oraz odcinek siec/ kanatowej o sr 150 mm wykonany z tupin o szer. 1,2 m i wysokosci 0,66 m I grubosci
0,1 m posadowiony jest ptycie Zelbetowej o szerokosci 15 m i grubosci 0,74 m. Siec wykonana jest z
rur stalowych izolowanych watg szklang owinietq siatkq stalowg pod ptaszczem azbesto-cementowym.

Nalezy zdemontowal rurocigg, usungc z kanatu | przekazac na ztom. /zolacje demontowanych
rurociggow nalezy zutylizowac, w przypadku wystgpienia izolagi zawierajgce/ azbest utylizacje nalezy
zlecic firmie z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wtasciwymi zezwoleniami. Kanat usuniety z wykopu w po-
staci gruzu nalezy wywieZc, a wykop zasypac do proj. rzednej, grunt zagescic

Przed rozpoczeciem demontazu Wykonawca powinien ustalic z ZECWIK w Choroszczy Sp z o.0. migj-
sce sktadowania demontowanych rurociggow. Protokoty z demontazu sieci wraz z kartq odpadow nalezy zto-
zy¢ do ZECWIK w Choroszczy Sp z o.0. Po rozbiorce sieci cieplne/ nalezy wykonac inwentaryzacie powyko-
nawczg z wyniesieniem z zasobow geodezyjnych.

4.1 Sposob zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia
Nalezy zwrdcic uwage na zapewnienie bezpieczeristwa oscb i mienia dziatek sgsiednich poprzez:
e Wykonanie ogrodzeri przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych.
® Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie prze-
strzegajgc przepisow bezpieczeristwa pracy.
e (Orzpnaczenie zakazu wstepu na teren budynku dla osob postronnych.
o Bezpieczne sktadowanie materiatow z demontazu

5. Warunki wykonania

Roboty wykonac zgodnie z niniejszym projektem, wytyczne projektowania i/ wykonawstwa prei-
zolowanych sieci cieplnych, obowigzujgcymi normami | przepisami oraz z ,Warunkami technicznymi wyko-
nania, odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” - COBRTI ,INSTAL", oraz zgodnie
z uwagami zawartymi w uzgodnieniach poszczegolnych gestordw sieci.



