) F-1/PO-12 wyd. 6 z dnia 22.10.2019
SPRAWOZDANIE NR 234/1/2022 Z BADAN WODY Biatystok, dnia 25.03.2022

WODOCIAGI BIALOSTOCKIE

Wodociagi Biatostockie Sp. z o.0. 15-404 Bialystok ul. Miynowa 52/1 www.wobi.pl
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku, Xll Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sgdowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitat zaktadowy: 165 540 000,00 zt

LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Wysockiego 160; 15-126 Biatystok; tef. 85 7458220

Nazwa 1 adres klienta: ZECWIK Sp. z 0. 0
ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz
Zlecenie badania wody nr 234/2022
Prébka pobrana dnia: 23.03.2022 o godz. 9.00 zgodnic z PN-EN ISO 19458: 2007: PN-ISO 5667-5: 2017-10
Probka dostarczona dnia: 23.03.2022 o godz. 10.45
Przez prébkobiorce LBW: Macieja Jabloniskiego (zasw. probiobiorey nr 216/2016)
Protokot nr: 2022/111/23/297
Rodzaj urzgdzenia wodnego/zrédla wody: studnia glebinowa SW-4 — ZECWiK Sp. z 0.0.
Data wykonania badan: 23.03.2022 + 25.03.2022
Nr identyfikacyjny
7234/1
Miejsce 1 adres pobrania probki
Choroszcz ul. Palacowa
zawor czerpalny przy studni SW-4
Cel badania, rodzaj wody i stan prébek
woda do spozycia, wyniki na uzytek wiasny,
podziemna, nieuzdatniona, stan prébek bez zastrzezen

= Metoda posiada zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan Decyzja Nr HK-223-43/D/2021/2022 z dn. 15.03.2022 r.
wydana przez PPIS w Biatymstoku, wazna do korica 2022 r. Laboratorium wykonuje badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia pizez ludzi (Dz.U.poz.2294) i spelnia wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Dotyczy to pobierania prébek wody przez Laboratorium oraz parametrow oznaczonych literg Z.

= Laboratorium zapewnia klientowi bezstronno$é.

® Laboratorium zapewnia poufnosc informacji z wyjatkiem przypadkéw wymaganych przez prawo.

® Laboratorium jest odpowiedzialne za zarzadzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji
dzialalnosci laboratoryjnej zgodnie z powyzszymi prawnie wigzacymi zobowigzaniami. Informacje te sg zastrzezone i chronione.

= Miejscem wykonania dzialalnosci laboratorium jest siedziba Laboratorium z wyjatkiem dziatalnosei zwigzanej z pobieraniem prébek
wody, w tym oznaczania parametréw wykonywanych w miejscu pobierania probek wody np. chlor wolny.

= Probkobiorca laboratorium posiada szkolenie potwierdzone zaswiadczeniem wydanym przez Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego.

= Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do badanej prébki.

= Laboratorium podaje wynik badan z oszacowana niepewnoscig rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspotezynniku rozszerzenia
k=2

* Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Wody sprawozdanic nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catodci.

* Laboratorium zapewnia klientowi prawa wlasnoéci oraz poufinogé informacji wobec innych klientow.

= Laboratorium nie odpowiada za pobieranic i transport probek wody pobranych i dostarczonych przez klienta,

= Dane pozyskane od klienta mogg mie¢ wplyw na wynik badania.

Data i podpis klienta:
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F-1/PO-12 wyd. 6 z dnia 22.10.2019

SPRAWOZDANIE NR 234/1/2022 Z BADAN WODY Biatystok, dnia 25.03.2022
Wyniki badan
Nazwa oznaczenia Procedura badawcza icenntc Wanose o igbes .
AW e miary parametryczna) Nr identyfikacyjny:
| _ 7234/1
2) PN-EN ISO 7887: 2012 Akf:ep(awalny przez konsum§mbw 1 1
Barwa Z Metoda C mg Pt [[—‘ i bez nieprawidlowych zmian pH 7.6; 203°C
2 PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 A}:‘cepte‘ﬁvallly przez konsum_eméw
3) i bez nieprawidlowych zmian

Mgtnos¢ - z wylgczeniem pkt 5.4 NTU Za};ecanypzak:e(:'wagc:ci do 1,0 8’2

Stezenie jonow wodoru (pH)® L PN-EN ISO 10523: 2012 pH 6,5-+9,5 ZZ;?C

Przewodno$é elektryczna®™ Z PN-EN 27888: 1999 uS/cm 2500 2%??;

Jon amonu Z PN-ISO 7150-1: 2002 mg /L 0,50 1,31

Ko PN-ISO 6332: 2001

Zelazo Z +Apl: 2016-06 png /L 200 1598

Mangan 26 7 | PN-ENISO 15586: 2005 ug /L 50 51+ 72D

Warto$¢ parametryczna
PN-EN ISO 10304-
yl0)

Az0tyry z 1:2009-+AC:2012 il e 0,07
PN-EN ISO 10304-

A 10) y

Azghany £ 1:2009+AC:2012 g 5 <3,0

Wartogei parametryezne oraz odniesienia od 1) do 10) wedhig Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczongj
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

D W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero.

D Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzic w kranie konsumenta — do 15 mg PY/L.

3 W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametryeznej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w
wodzie po uzdatnieniu.

# Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiadciwosci korozyjnych wody.

9 Oznaczana w temperaturze 25°C. (Podano temperaturg pomiaru probki, korekta do 25 °C za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.)

10 Warunck: [azotany]/50-+azotyny]/3< 1, gdzic wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja stezenie azotanow (NO3) i azotynow (NO2) w mg/L.
Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/L.

D podana warto§¢ niepewnosci uwzglednia etap pobierania probki.
26 Probka niesaczona, utrwalona po dostarczeniu + 1mL HNO; st./100 mL probki

%7 B T &
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F-1/PO-12 wyd. 6 z dnia 22.10.2019

SPRAWOZDANIE NR 234/2/2022 7 BADAN WODY Biatystok, dnia 25.03.2022
Wodociagi Bialostockie Sp. z o.0. 15-404 Bialystok ul. Miynowa 52/1 www.wobi.pl
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sgdowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitat zaktadowy: 165 540 000,00 zt

LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Wysockiego 160; 15-126 Bialystok: tel. 85 7458220

Nazwa i adres klienta: ZECWiK Sp. z 0. o
ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz
Zlecenie badania wody nr 234/2022
Probka pobrana dnia: 23.03.2022 0 godz. 9.05 zgodnie z PN-EN 1SO 19458: 2007; PN-ISO 5667-5: 2017-10
Prébka dostarczona dnia: 23.03.2022 o godz. 10.45
Przez probkobiorcg LBW: Macieja Jablonskiego (zasw. prébkobiorey nr 216/2016)
Protokot nr: 2022/111/23/297
Rodzaj urzgdzenia wodnego/Zrédta wody: studnia glebinowa SW-5 — ZECWiK Sp. z 0.0.
Data wykonania badan: 23.03.2022 + 25.03.2022
Nr identyfikacyjny
Z7234/2
Miejsce i adres pobrania probki
Choroszez ul. Palacowa
zawor czerpalny przy studni SW-5
Cel badania, rodzaj wody i stan probek
woda do spozycia, wyniki na uzytek whasny,
podziemna, nieuzdatniona, stan probek bez zastrzezen

® Metoda posiada zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan Decyzja Nr HK-223-43/D/2021/2022 z dn. 15.03.2022 r.
wydana przez PPIS w Biatymstoku, wazna do kofica 2022 1. Laboratorium wykonuje badania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.poz.2294) i spelnia wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Dotyczy to pobierania prébek wody przez Laboratorium oraz parametréw oznaczonych literg Z.

= Laboratorium zapewnia klientowi bezstronnosé.

= Laboratorium zapewnia poufnosé informacji z wyjatkiem przypadkow wymaganych PIZez prawo.

= Laboratorium jest odpowiedzialne za zarzadzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji
dziatalnodei taboratoryjnej zgodnie z powyzszymi prawnie wiazacymi zobowiazaniami. Informacje te sg zastrzezone i chronione.

* Miejscem wykonania dziatalnosci laboratorium jest siedziba Laboratorium z wyjatkiem dziatalnosei zwigzanej z pobieraniem probek
wody, W tym oznaczania parametrdw wykonywanych w micjscu pobierania probek wody np. chlor wolny.

® Prébkobiorca laboratorium posiada szkolenie potwierdzone zaswiadczeniem wydanym przez Pafstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego.

= Wyniki odnoszg si¢ wylgcznie do badanej probki.

* Laboratorium podaje wynik badar z oszacowang niepewnoscia rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspotczynniku rozszerzenia
k=2

* Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Wody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosei.

® Laboratorium zapewnia klientowi prawa wiasnosci oraz poufno$¢ informacji wobec innych klientéw.

= Laboratorium nie odpowiada za pobieranic i transport prébek wody pobranych i dostarczonych przez klienta.

= Dane pozyskane od klienta moga mie¢ wptyw na wynik badania.

Data i podpis klienta:
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F-1/PO-12 wyd. 6 z dnia 22.10.2019

SPRAWOZDANIE NR 234/2/2022 7Z BADAN WODY Biatystok, dnia 25.03.2022
‘Wyniki badan
N : et Jednostka Warto$¢ _ wprébce
azwa oznaczenia rocedura badawcza iy parsmetryczna’) Nr identyfikacyjny:
_ 723412
2 PN-EN ISO 7887: 2012 Akceptowalny przez konsumentow 9
Barwa Z Metoda C mg Pt/L i ez nicprawidloych i pH 76203 °C
2 . Ak walny przez kon: ow
Metnosc?) bl PN-ENISO 7927'1'_ 2016-09 NTU icssizieprz\sdlowychsgnn:go 73
z wylgczeniem pkt 5.4 Zalecany zakres wartosei do 1,0 7
Stezenic jonéw wodoru (pH)? | Z | PN-ENISO 10523:2012 B 65+95 2ZS§C
Przewodnosé elektryczna® z PN-EN 27888: 1999 usS/em 2500 2?) 14(:
Jon amonu zZ PN-ISO 7150-1: 2002 mg /L. 0.50 1,24
,. PN-ISO 6332: 2001
Zelazo .4 Apl: 2016-06 ng /L 200 1577
Mangan %9 7 | PN-EN ISO 15586: 2005 ng /L 50 50 + 6%V
Wartos¢ parametryczna
PN-EN ISO 10304-
10) 7
Azotyny il 1:2009+AC:2012 gl 039 0,06
PN-EN SO 10304-
10)
Azgtany & 1:2009+AC:2012 gL " <3,0

Wartosci parametryczne oraz odniesienia od 1) do 10) wedlug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

U W przypadku podania jednej wartoéci dolna warto§é zakresu wynosi zero.

2 Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg PYL.

3 W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigeia wartosci parametrycznej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosei) w
wodzie po uzdatnieniu.

Y Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosei korozyjnych wody.

% Oznaczana w temperaturze 25°C. (Podano temperaturg pomiaru probki, korekta do 25 °C za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.)

19 Warunek: [azotany]/50+azotyny]/3< 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja stezenic azotandw (NOs) i azotynow (NO2) w mg/L.
Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosci 0,10 mg/L.

) Podana warto$¢ niepewnosci uwzglednia etap pobierania probki.
26) Prébka niesgczona, utrwalona po dostarczeniu + 1mL HNOj; st./100 mL prébki
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F-1/PO-12 wyd. 6 z dnia 22.10.2019

SPRAWOZDANIE NR 234/3/2022 Z BADAN WODY Biatystok, dnia 25.03.2022

fiL
it

WODOCIAGI =B)F BIALOSTOCKIE

Wodociagi Biatostockie Sp. z o.0. 15-404 Bialystok ul. Miynowa 52/1 www.wobi.pl
Zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Biatymstoku, Xl Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitat zaktadowy: 165 540 000,00 z!

LABORATORIUM BADANIA WODY
ul. Wysockiego 160; 15-126 Bialystok; tel. 85 7458220

Nazwa i adres klienta: ZECWIK Sp. z 0. o
ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz
Zlecenie badania wody nr 234/2022
Probka pobrana dnia: 23.03.2022 o godz. 9.10 zgodnie z PN-EN ISO 19458: 2007; PN-ISO 5667-5: 2017-10
Probka dostarczona dnia: 23.03.2022 o godz. 10.45
Przez probkobiorcg LBW: Macieja Jabloniskiego (zasw. probkobioroy nr 216/2016)
Protokét nr: 2022/111/23/297
Rodzaj urzadzenia wodnego/zrodta wody: studnia glebinowa SW-6 — ZECWiK Sp. z 0.0.
Data wykonania badan: 23.03.2022 + 25.03.2022
Nr identyfikacyjny
7234/3
Miejsce i adres pobrania prébki
Choroszez ul. Palacowa
zawor czerpalny przy studni SW-6
Cel badania, rodzaj wody i stan probek
woda do spozycia, wyniki na uzytek wlasny,
podziemna, nieuzdatniona, stan prébek bez zastrzezen

= Metoda posiada zatwierdzenie systemu jakosci prowadzonych badan Decyzja Nr HK-223-43/D/2021/2022 z dn. 15.03.2022 r.
wydana przez PPIS w Bialymstoku, wazna do kofica 2022 r. Laboratorium wykonuje badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.poz.2294) i spelnia wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Dotyczy to pobierania probek wody przez Laboratorium oraz parametréw oznaczonych litera Z.

= Laboratorium zapewnia klientowi bezstronnosé.

® Laboratorium zapewnia poufno$¢ informacji z wyjatkiem przypadkéw wymaganych przez prawo.

= Laboratorium jest odpowiedzialne za zarzadzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji
dziatalnosei laboratoryjnej zgodnie z powyzszymi prawnie wiaZacymi zobowigzaniami. Informacije te sg zastrzezone i chronione.

® Miejscem wykonania dzialalnosci laboratorium jest siedziba Laboratorium z wyjatkiem dziatalnosci zwigzanej z pobieraniem prébek
wody, w tym oznaczania parametrow wykonywanych w miejscu pobicrania prabek wody np. chlor wolny.

= Probkobiorca laboratorium posiada szkolenie potwierdzone zaswiadczeniem wydanym przez Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego.

= Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.

® Laboratorium podaje wynik badai z oszacowang niepewnoscig rozszerzong przy poziomie ufnosci 95 % i wspolczynniku rozszerzenia
k=2

* Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Wody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosei.

= Laboratorium zapewnia klientowi prawa wlasnodci oraz poufnosé informacji wobee innyeh klientow.

= Laboratorium nic odpowiada za pobieranie i transport probek wody pobranych i dostarczonych przez klienta.

= Dane pozyskane od klienta moga mie¢ wplyw na wynik badania.

Data i podpis klienta:
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F-1/PO-12 wyd. 6 z dnia 22.10.2019

SPRAWOZDANIE NR 234/3/2022 Z BADAN WODY Biatystok, dnia 25.03.2022
Wiyniki badan
x S . B e Jednostka Warto$¢ _ wprébee
azwa oZznaczenia adawcza miary parﬂmetrycznal) Nr 1dentyﬁkacyjny:
7234/3
2) PN-EN [SO 7887: 2012 Akceptowalny przez konsumentow l 0
Barwa Z Metoda C mg pt "[L i bez nieprawidlowych zmian pH 7.6:20.2°C
o PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 Ak_ceptovyalny przez konsum_emc’)w

3) i bez nieprawidiowych zmian.
Mgtnosé Z z wylaczeniem pkt 5.4 HilE Zal;:nan:p uhe:tvgoizci do 1.0 8’0
Stezenie jondéw wodoru (pH)? Z PN-EN ISG 10523: 2012 pH 6,5+95 lz;§C
Przewodnosc¢ elekiryczna®>) 7z PN-EN 27888: 1999 uS/em 2500 :{1)? }C
Jon amonu Z PN-ISO 7150-1: 2002 mg /L 0.50 0,96
. PN-ISO 6332: 2001
Zelazo Z +Apl: 2016-06 ug /L 200 1391
Mangan % 7 | PN-ENISO 15586: 2005 ug /L 50 44 + 629

Warto$¢ parametryczna
PN-EN [SO 10304-

10)

ROy - 1:2009+AC:2012 mg /L N 0,06
PN-EN ISO 10304-

10)

S a 1:2009+AC:2012 R o 3,0

Warto$ci parametrvezne oraz odniesienia od 1) do 10) wedtug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Y W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero.

2 Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/L.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazyé do osiagnigeia wartogei parametrycznej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w
wodzie po uzdatnieniu.

# Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody.

3 Oznaczana w temperaturze 25°C. (Podano temperaturg pomiaru probki, korekta do 25 °C za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.)

10 Warunek: [azotany]/50+ azotyny]/3< 1, gdzie warto§ci w nawiasach kwadratowych oznaczaja stezenie azotanow (NO;s) i azotynéw (NOz) w mg/L.
Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociagowe] lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartodei 0,10 mg/L.

2 Podana warto$¢ niepewnosci uwzglednia etap pobierania probki.
20 Probka niesaczona, utrwalona po dostarczeniu + 1mL HNOs st./100 mL probki

Autoryzowat: ¢JEROWNIK
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) F-1/PO-12 wyd. 6 z dnia 22.10.2019
SPRAWOZDANIE NR 234/4/2022 Z BADAN WODY Biatystok, dnia 25.03.2022

SN
WODOCIAGI 'ﬁ@ﬁ BIALOSTOCKIE

Wodociagi Bialostockie Sp. z o.0. 15-404 Bialystok ul. Miynowa 52/1 www.webi.pl
Zarejestrowana w Sagdzie Rejonowym w Biatymstoku, Xil Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS 0000024985 NiP 542-020-01-22 Kapitat zaktadowy: 165 540 000,00 zt

LABORATORIUM BADANIA WODY

ul. Wysockiego 160; 15-126 Bialystok: tel. 85 7458220

Nazwa i adres klienta: ZECWiK Sp.z 0. o
ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz
Zlecenie badania wody nr 234/2022
Probka pobrana dnia: 23.03.2022 o godz. 9.20 zgodnie z PN-EN ISO 19458: 2007; PN-ISO 5667-5: 2017-10
Prébka dostarczona dnia: 23.03.2022 o godz. 10.45
Przez probkobiorce LBW: Macieja Jabloniskiego (zasw. probkobiorey nr 216/2016)
Protokot nr: 2022/111/23/297
Rodzaj urzadzenia wodnego/zrodta wody: studnia gtebinowa SW-7 — ZECWIK Sp. z o.0.
Data wykonania badan: 23.03.2022 + 25.03.2022
Nr identyfikacyjny
7234/4
Miejsce i adres pobrania probki
Choroszez ul. Palacowa
zawor czerpalny przy studni SW-7
Cel badania, rodzaj wody i stan probek
woda do spozycia, wyniki na uzytek wiasny,
podziemna, nicuzdatniona, stan prébek bez zastrzezen

= Metoda posiada zatwierdzenie systemu jakoSci prowadzonych badan Decyzja Nr HK-223-43/D/2021/2022 z dn. 15.03.2022 r.
wydana przez PPIS w Bialymstoku, wazna do konica 2022 r. Laboratorium wykonuje badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia preez ludzi (Dz.U.poz.2294) i spelnia wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Dotyczy to pobierania probek wody przez Laboratorium oraz parametréw oznaczonych literg Z.

= Laboratorium zapewnia klientowi bezstronnosé.

= Laboratorium zapewnia poufho$¢ informacji z wyjatkiem przypadkéw wymaganych przez prawo.

= Laboratorium jest odpowiedzialne za zarzadzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji
dziatalnosei laboratoryjnej zgodnie z powyzszymi prawnie wigzacymi zobowigzaniami. Informacje te sa zastrzezone i chronione.

* Miejscem wykonania dzialalnosci laboratorium jest siedziba Laboratorium z wyjatkiem dzialalnosci zwiazane] z pobieraniem probek
wody, w tym oznaczania parametréw wykonywanych w miejscu pobierania prébek wody np. chlor wolny.

= Probkobiorca laboratorium posiada szkolenie potwierdzone zaswiadczeniem wydanym przez Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego.

® Wyniki odnoszz sie wytacznie do badanej probki.

® Laboratorium podaje wynik badai z oszacowang niepewnosciq rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspélezynniku rozszerzenia
k=2.

® Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Wody sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

* Laboratorium zapewnia klientowi prawa wiasnosci oraz poufno$é informacji wobee innych klientow.,

= Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport probek wody pobranych i dostarczonych przez klienta.

* Dane pozyskane od klienta moga mie¢ wptyw na wynik badania.

Data i podpis klienta:
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SPRAWOZDANIE NR 234/4/2022 Z BADAN WODY Biatystok, dnia 25.03.2022
Wyniki badan
Nazwa oznaczenia Procedura badawcz Iednonint Wit e e
azwa o ocedura badawcza miary parametrycz:na” Nr identyfikacyjny:
7234/4
2) . PN-EN ISO 7887: 2012 Akceptowalny przez konsumentow 9
Barwa Z Metoda C mg pt J!IJ i bez nieprawidlowych zmian pH 7.6: 19,6 °C
" . Akceptowalny przez konsumentow
MQU‘[OS'(?) Z PN-EN IS0 7927_] + 2016-09 NTU ibg niepr:vfidlowych zmiant, 7 5
z wylaczeniem pkt 5.4 Zalecany zakres wartosci do 1,0 ’
Stezenie jonow wodoru (pH)¥ Z PN-EN ISO 10523: 2012 pH 6,5+95 Z;6C
19,9 °
Przewodnosé elektryczna®d) Z PN-EN 27888: 1999 1S/em 2500 ;(1).?’3(;
Jon amonu Z PN-ISO 7150-1: 2002 mg /L, 0,50 0,79
: - PN-ISO 6332: 2001
Zelazo Z +Apl: 2016-06 ug /L 200 1217
Mangan 29 Z PN-EN [SO 15586: 2005 ng /L 50 42
Wartos¢ parametryczna
PN-EN [SO 10304-
10y
Azetyny Z 1:2009+AC:2012 mg /L e 0,06
PN-EN ISO 10304-
10) o
Azoiany Z 1:2009+AC:2012 ek A <30

Warto$ci parametryczne oraz odniesienia od 1) do 10) wedtug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone]
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

" W przypadku podania jednej wartosei dolna wartos¢ zakresu wynosi zero.

2 Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pt/L.

» W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia warto$ci parametrycznej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w
wodzie po uzdatnieniu.

* Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenic agresywnych wiaseiwosci korozyjnych wody.

* Oznaczana w temperaturze 25°C. (Podano temperature pomiaru probki, korekta do 25 °C za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.)

19 Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3< 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg stezenie azotandw (NOs) i azotynow (NO,) w mg/L.
Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekracza¢ wartosei 0,10 mg/L.

2 Probka niesaczona, utrwalona po dostarczeniu + ImL HNO; st./100 mL probki

Autoryzowat: ‘
KIEROWNIK
Laboratorium Badania Wody
-
mgr inZ. Jblanta Bielawska
2002 -03- 15
- KONIEC -
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